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naria del Ayuntamiento de Santaella de 30 de diciembre de
2004:

a} Seguridad en lugares publicos.

b) Ordenacion del tréfico de vehiculos y personas en la
via urbana.

¢) Proteccién civil, prevencion y extincion de incendios.

d) Gestion, ejecucion y disciplina urbanistica; promocion
y gestion de viviendas, parques y jardines, pavimentacion de
las vias publicas urbanas y conservacion de caminos y vias
rurales. :

e} Patrimonio histérico-artistico.

f) Proteccion del medic ambiente.

g) Defensa de usuarios y consumidores, asi como mata-
deros'y mercados.

h) Proteccion de la salubridad publica.

i} Participacion en la gestion de la atencmn primaria de
la salud.

i} Prestacion de los servicios sociales v de promocion y
de reinsercion social Se incluye fomento y empleo, juventud,
promocién de la mufer v participacion ciudadana. -

k) Transporte publico de viajeros.

) Actividades ¢ Instalaciones culturales y deportivas: ocu-
pacién del tiempo libre y turismo.

m) Participar en la programacion de le ensefianza v co-
operar con la aoministracion educativa en la creacién cons-
truccion y mantenimiente de los centros docentes plblicos; in-
tervenir en-sus 6rganos de gestion y participar en ia vigilancia
del cumplimiento de la escolaridad obligataria.

n) Gestion y recaudacion de los impuestos locales.

o) Imposicién, ordenacian; gestion y recaudacion de tasas
y precios publicos.

p) Tramitar y gestionar todo tipo de subvenciones ante
organismos publicos o privados.

q) Licencias de obras mavores y de nueva planta.

r} Licencias de apertura de actividades

s) Licencias de primera o segunda ocupacion.

t) Demas prestaciones de derecho publico.

3. La delegacion competencial no altera las potestades
que ostenta el Ayuntamiento de Santaella como titular de las
mismas, rigiéndose por lo preceptuado en los articulos 53.2
y 54 de la Lev 7/1993, de 27 de julic.

Articulo 4. Separacién patrimonial. -

1. Se transfiere del Municipio de Santaella, pasando a
la nueva Entidad, a titularidad en concepto de duefio de los
inmuebles que siguen, todos ellos afectos al ejercmm de sus
iompetenuas propias:

a) Cementerio sito en C/ Molmo Blanco num. 35. Refe-

: rencia catastral 59 731.

b} Depdsitos de'agua del Paraje Malino Blanco.
¢j-Zona verde La Membmlla ubicada en poligono 22, par-
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as l"'.‘}:('!'ﬁ s 5 : "M(
" (be a La Guij jarrosa, en concepto cimhnto al de

TRE 254
fitular quedanoo afectos al glercicic de las competencias

“ delegadas por el Ayuntamiento, la posesion inmediata de los

inrnuehles gue se relacionan.

a) Parque publicc en el camino vecinal 118 de La Victoria
a Santaella.

b))Campo de futbol y nave almacén, sitos en C/ D21, ur-
banizacion Molino Blanco, referencia catastral 53 707.

/¢) Solar en la urbanizacién Moline Blanco, nims. 28 30
y32 Referencia catastral 54 702.

a) Solar en la urbanizacién Mofino Blanco, nums. 34, 36
38, 40, 42 vy 44. Referencia catastral 54 701.

@-C legio Publico Agustin Palma Sote, sito en urbani-
acion Molino Blanco, C A, nam. 14. Referencia catastral
n3 725,

!QD_ ch e h.

ih Pena Federico Garcia Lorca En C/ Santo Rosario,

num. 2 Referencia catastrai 55 733-03
gi Teleclub en C Santo Rosario num. 1. Referencia catas-

tral a‘? 738-02

Ky Vivienda del médico y consultorio de C/ Molmn Blanco,
ntim. 3. Referencia catastral 55 739-01

I Colegio publico y viviendas de maestros, en C;” San Pe-
dro. nom. 1. Referencia catastral 55 749-09

1 Consultonio médico v hogar del jubilado en C Santo
Rosario, num. 1. Referencia catastral 55 745-09.

Mauarderia municipal, 2n C/ Santo Rosane. s/n

Articulo 5. Cargas.

La ELA nace libre de cargas desde su constitucion, sin
que quepa imputarle cantidad alguna en concepto de obliga-
ciones confraidas por el Ayuntamiento de Santaella, pendien-
tes de su cumplimiento an el dmbito de las competencias que
astme dicha Entidad Esta serd responsable Unicamente de
las deudas y obligaciones que contraiga a partir de su cons-
tiucion

Articulo 6. Personal.

1. El personal al servicio de La Guijarrosa podra ser pro-
pio o adscnto desde el Ayuntamiento de Santaella.
© 2 Quedaran adscritos a la nueva Entidad, desde el mo-
mento de su constitucion, para el ejercicio de las competen-
Cias propias.del articulo 53.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

2i personal que desempefie en ella los siguientes puesfos de

frabajo

- Administrativo.

- Auxiliar Adminisirativo.

. - Técnico en programas operativos.
- Paon de servicios mu\ttples

- Dos limpiadoras

3. Para el ejercicio de las _Llﬂ;mﬂﬁs_dalggaggipm el
Ayuntamiento de Santaella, quedaran adscritos a la nueva
Entidad las personas gue ocupen en la misma los siguientes
puestos de trabajo:

- Auxihiar del consultorio médico.

- Tres cuidadores de guarderia.

- Técnico en urbanismo {arquitecto o arquitecto técnico).

4. Las antenores transferencias de personal entre el
Ayuntam\ento y La Guijarrosa seran reguiadas en un conve-
nio. El personal destlnado tanto a las competencias propias
como a las delegadas por el Ayuntamiento, dependera funcio-
nalmente de la-nueva Entidad Local, percibiendo sus retribu-
ciones con cargo a su presupuesto. Respecto al Ayuntamiento
de Santaella, quedaran en fa situacion de servicio active y
en calidad de comisidn de servicios en la nueva Entidad. En
cuanto a la persona titular de la Secretaria-Intervencion, sus
funciones corresponderan a la persona titular correspondiente
que las ejerza en el Ayuntamiento de Santaella, sin perjuicio
de la posibiidad de que tal plaza pueda ser cubierta en la
nueva Entidad, debiendo seguirse para ello el procedimiento
de creacion en su plantilla de plazas de personal funcionario
de Administracion Local con habilitacion de caracter nacional,
de conformidad con lo establecido en el articulo 63.4 de |a
Ley 7/1993, de 27 de julio.

Articulo 7. Asignacion presupuestaria y dotacion economica.

1. En el presupuesto municipal de Santaella deberan fi-
gurar anualmente las cantidades que se fransferiran para el
ejercicio por la nueva Entidad de sus competencias propiac y
de las que sean objeto de delezacion,

Tales cantidades, referidas al afio 2006, sz cifran en
128.353,61 euros como asignacion presupuestaria para las
competencias propias y en 215.625 euros en concepto de do-
tacion economica para las delegadas. Dichas cuantias consti-
tuyen la base para la actuslizacion en ancs posteriores,
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AREA DE URBANISMO ¥ PROYECTOS

ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

OBRA: REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES
EMPLAZAMIENTO: CRTA. SAN SEBASTIAN S/N, LA GUISRROSA-SANTAELLA,
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA.

AUTOR DEL PROYECTO: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO MUNICIPAL).

AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO
MUNICIPAL).

COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO MUNICIPAL).

ARQ. DIRECTOR: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO MUNICIPAL).

ARQ. DIRECTOR DE LA EJECUCION: EMILIO LUCENA JIMENEZ (ARQ. TECNICO MUNICIPAL).
CONTRATISTA ADJUDICATARIO: AVELINO VALLADARES SALAS.

AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: AVELINO VALLADARES SALAS.

Por D. Emilio Jiménez Lucena, Arquitecto Municipal de Santaella (Cérdoba), en su condicién de
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la Obra resefiada, se ha recibido con fecha 3 de
agosto de 2006 de la Empresa Adjudicataria de la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en
aplicacion del respectivo Estudio de Seguridad.

Analizando el contenido del mencionado Plan de Seguridad, se hace constar:

10.- Que el Plan ha sido redactado en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud establecido para esta obra
y en los términos previstos en el art. 7.1 del R.D. 1627/97, por el que se establecen disposiciones minimas
de Seguridad y Salud en las obras.

20.- Considerando que el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere este Informe, redne las
condiciones requeridas por el R.D. 1627/97 para su aprobacion.

30.- En consecuencia, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, que suscribe,
APRUEBA (art. 7.2 del R.D. 1627/97), el resefiado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de cuya
aprobacion se dara traslado a la Empresa Contratista Adjudicataria para que ésta pueda comunicar a la
Autoridad Laboral la apertura del centro de trabajo (art. 19.1 del R.D. 1627/97).

Santaella, 3 agosto de 2006

Fdo.: Emilio Jiménez Lucena
Arquitecto Municipal
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AREA DE URBANISMO Y PROYECTOS

CERTIFICACION DE EJECUCION DE OBRA
(L.C.A.P., ART. 142/ P.C.A.P., CLAUSULA 139).

OBRA: REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES
EMPLAZAMIENTO: CRTA. SAN SEBASTIAN 5/N, LA GUISRROSA-SANTAELLA.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA.

AUTOR DEL PROYECTO: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO MUNICIPAL).

AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD: EMILIO JIMENEZ LUCENA
(ARQUITECTO MUNICIPAL). ,

COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO
MUNICIPAL). ,

ARQ. DIRECTOR: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO MUNICIPAL).

ARQ. TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION: EMILIO LUCENA JIMENEZ (ARQ. TECNICO
MUNICIPAL).

CONTRATISTA ADJUDICATARIO: AVELINO VALLADARES SALAS.

D. Emilio Jiménez Lucena, Arquitecto Municipal, y D. Emilio Lucena Jiménez, en su calidad de
Arquitecto y Arquitecto Técnico designados por el Ayuntamiento de Santaella para llevar a cabo
la direccion de las obras al principio detalladas, CERTIFICAN que las mismas se han ejecutado
conforme al proyecto redactado en su dia.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificacion de Orden y
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente en Santaella, a 22 de diciembre de 2006.

Vo go El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal
EL ALCALDE

Fdo.: Francisco Palomares Merino Emilio Jiménez Lucena Emilio Lucena Jiménez
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.

it 3 DE
N ARQUITECTURA
7 i Y URBANISMO

1.1. Obras objeto del proyecto y promotor.

El presente proyecto Basico y de Ejecucion tiene por objeto definir las obras de REFORMA DE EDIFICIO
PARA OFICINAS MUNICIPALES (englobadas en el grupo a), “reforma”, segun el art. 123 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 13/95 de Contratos de las
Administraciones Publicas) en La Guijarrosa-Santaella (Cordoba).

El proyecto se refiere a obra completa, (de acuerdo con el art. 125.1 del Real Decreto 1098/2001 por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas), por lo que una
vez finalizadas las obras que en €l se refieren, sera susceptible de entrega al promotor para su uso general.

Se redacta por la Oficina Tecnica de Arquitectura y Urbanismo de Santaella, por el arquitecto D. Emilio
Jiménez Lucena.

1.2. Descripcion del solar y entorno urbano.

El presente proyecto se sitla dentro del casco urbano de La Guijarrosa, en una parcela con fachada al
Carretera de San Sebastian. Se trata de una zona consolidada del casco, por lo que podemos afirmar que se
trata de una zona céntrica del pueblo, con accesos y aparcamientos adecuados. La manzana en la que nos

encontramos esta colmatada por viviendas unifamiliares adosadas, Pefia Flamenca, y edificio destinado a
club social.

El solar es de propiedad municipal, encintrandose edificado. Posee forma rectangular, y cuenta con una
superficie de 131,05 m?, de los cuales la edificacién existente ocupa 126,38 m®, quedando el resto en patios.
Su topografia es sensiblemente horizontal.

La parcela dispone de los servicios urbanisticos necesarios, por lo que para la puesta en funcionamiento de
las instalaciones sdlo sera imprescendible la realizacion de las acometidas correspondientes a las distintas
instalaciones.

Se cuenta con red de alcantarillado, agua potable, eléctrica y alumbrado publico en las calle Carretera de
San Sebastian, por lo sélo habran de prolongarse éstas hasta el punto de acometida.

Dispone de pavimentacién y encintado de bordillos.
1.3. Circunstancias urbanistica de la parcela.
El planeamiento urbanistico vigente son las Normas Subsidiarias del término de Santaella, donde queda
incluida la parcela que nos ocupa dentro del suelo urbano del ntcleo de La Guijarrosa. La calificacion de la
parcela es residencial, estando permitido el equipamiento dotacional, con las siguiente condiciones:

- Alineaciones: Las grafiadas en el plano P-10.

- Altura maxima: Dos plantas (6,50 m.).

- Edificabilidad maxima: 1°8 m%m>.

Ocupacion maxima de parcela: 80%. Para uso distinto a vivienda y solo en planta baja se permitira
una ocupacion del 100% de la parcela, con un fondo maximo de 28 m.
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Resumen del presupuesto por capitulos:
CAPITULO 01.- DEMOLICIONES 405742 €
CAPITULO 02.- SANEAMIENTO 1.706,97 €
CAPITULO 03.- CIMENTACIQN Y ESTRUCTURA 173587 €
CAPITULO 04.- ALBANILERIA ] 156749 €
CAPITULO 05.- INSTALACION DE FONTANERIA 129963 €
CAPITULO 06.- INSTALACION ELECTRICA 3.514,16 €
CAPITULO 07.- REVESTIMIENTOS 11.101,61 €
CAPITULO 08.- CARPINTERIA 5436,75 €
CAP[TULO 09.- VIDRIERIA 333,53 €
CAPITULO 10.- PINTURA Y VARIOS 2.005,50 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 32.758,83 €
16% |.V.A. 524141 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 38.000,24 €
Resumen del presupuesto por usos:
197,87 m” reformados en edificio administrativo x 192,05 €/m?, = 38.00024 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL= 38.000,24 €

Duracién y adjudicacién de la obra:

Se estima una duracién de 6 meses para la ejecucion de la obra.

Para la adjudicacion de la licitacion se estima un plazo de 2 meses, si bien se estara, en todo caso, a lo
dispuesto por la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas al respecto.

Santaella, mayo de 2005

Fdo.: Emilio Jiménez Lucena
Arquitecto Municipal
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Resistencia caracteristica: f,= 440 N/mm®.

Médulo de elasticidad: E= 300000 N/mm?,

Coeficiente de Poisson: v= 0.30

Diagrama tension-deformacion correspondiente a acero de dureza natural.

ACERO PERFILES.
COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS.
Control Normal.
1. Minoracién de resistencias:
Hormigon: y.= 1.5
Acero armaduras: ys= 1.15

Acero perfiles: ya= 1
2. Mayoracion de acciones: = 1.6

Acciones caracteristicas.

A. Valores unitarios de acciones gravitatorias (seglin NBE-AE-88).

ESCALERAS (losa hormigén)

Peso propio 375 [ kg/m®

Cargas permanentes 239 | kg/m”
TOTAL 614 | kg/m®

Sobrecarga uso 300 | kg/m*

B. Valores unitarios de las acciones del viento (segin NBE-AE-88).
p=cxwxKk
p = sobrecarga unitaria.
¢ = coeficiente edlico.
w= presion dinamica.
k= factor edlico de esbeltez.
c=1.2 (tabla 5.3)
w= 50 kg/ m? (tabla 5.1)
k= 1 (tabla 5.5)
p = 1.2 x 50 kg/ m®.= 60 kg/ m?.
C. Valores unitarios de las acciones sismicas (segin NCSE-94).
sz Sk X Pk
F.= fuerza sismica en cada planta.
sx= coeficiente sismico en cada planta.
Px= masa sismica en cada planta.

D. Valores unitarios de acciones térmicas (segun NBE-AE-88).

No se tienen en cuenta debido a las dimensiones del edificio.

-6-
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Rejas de acero laminado en frio.

2.10. Pinturas.

Pintura pétrea al cemento en paramentos exteriores. En interior habra pintura plastica lisa en los paramentos
y techos de escayola.

En la carpinteria de hierro se aplicaran dos manos de pintura al esmalte sintético, sobre la correspondiente
imprimacién. Si fuera necesario se aplicara una capa anticorrosiva.

Barniz sobre carpinteria de madera en puerta de entrada y cercos y tapajuntas de puertas de paso.

2.11. Vidrios.

En la carpinteria exterior se colocara acristalamiento termoacustico formado por dos lunas pulidas incoloras
de 4 mm. de espesor y camara de aire deshidratado de 6 mm.

En puertas acristaladas se colcora acristalamiento formado por luna pulida incolora de 4 mm. de espesor.
2.12. Instalaciones.

2.12.1. Electricidad.

La tension de alimentacion debera ser de 230 V. y a 400 V. en el futuro, con tres fases y neutro a 50 Hz. Los
cables seran de cobre, con aislamiento adecuado.

Existira acometida a la red general segin normas de la Comparfiia Suministradora, caja general de
proteccion, y linea general de distribucion hasta el médulo de contadores, situados éstos en lugar de facil
accesibilidad y lectura.

El sistema de instalacion interior sera de tipo centralizado, con grupos independientes segln las zonas y
circuitos independientes segln los distintos servicios. Se hara una zonificacion coherente con el
funcionamiento del edificio, con diferentes cuartos de mando y proteccién, maniobrables sélo por personal
autorizado.

Se estableceran circuitos con elementos de proteccién de personas frente a contactos indirectos. Estaran
protegidos por diferenciales de alta sensibilidad y magnetotérmicos individuales de corte omnipolar, con
calibre y sensibilidad adecuados a cada tipo de circuito. Se realizara puesta a tierra mediante anillo
perimetral de cable rigido de cobre desnudo en contacto con el. A él irda conectado con soldadura
aluminotérmica cualquier elemento metalico de zunchos, zapatas de cimentacién, estructura, muros, etc.
También a esta red de se conectaran electrodos hincados verticalmente, con objeto de disminuir la
resistencia de tierra, registrables en arquetas, si fuera necesario.

A la red de tierra, ademas de la red eléctrica, se conectaran también las masas metdlicas de los ascensores,
maquinarias, instalaciones de fontaneria, etc. y todos los elementos que sea conveniente u obligado para
evitar contactos indirectos por fugas.

Todas las dependencias y zonas de circulacion general estaran dotadas de iluminacién artificial, accionada

por los diferentes mecanismos; asi mismo existirdn puntos de fuerza, en nimero y potencia necesaria para
satisfacer los requerimientos de cada uso.

2.12.2. Fontaneria.

Por las caracteristicas del proyecto se decide realizar una sola acometida. A continuaciéon se describe cada
uno de los elementos de la red.
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- Fregadero 12 mm (3/4").
- Lavaplatos 15 mm (3/4").
- Punto de agua 10 mm (1/2").

2.12.3. Saneamiento.

Descripcion vy justificacion de la instalacion.

La instalacion de saneamiento sera comun para las aguas pluviales y fecales.

Se procura la evacuacion lo mas rapida y sencilla de las aguas, buscando los recorridos mas directos del
edificio.

Las redes seran de PVC enterradas.

Se establece un didmetro minimo para los colectores que recogen cada cuarto himedo de 150 mm, que ira
progresivamente en aumento segun las necesidades de cada caso.

La pendiente minima sera del 1,5%, que ira progresivamente en aumento (segun se indica en planos).
Todos los aparatos sanitarios tendran sifones individuales, y los sumideros seran sifénicos.

Se resolvera la evacuacion de todos los aparatos hasta la arqueta o colector correspondiente mediante
tuberia de PVC de diametro minimo igual a 110 mm.

Siempre que las tuberias atraviesen un elemento constructivo se dispondra un contratubo con la holgura
suficiente (ver planos).

Los canalones seran de chapa lisa de acero galvanizado.
Se dispondran arquetas a pie de bajante, de paso, asi como arqueta sifénica registrable antes de la
acometida a la red general.

Todos y cada uno de los elementos de la instalacién se ejecutaran segun los planos generales y de detalles.

Hipotesis de calculo y predimensionado.

El calculo se ha realizado siguiendo el meétodo para redes unitarias de ARIZMENDI. Segln éste los
diametros minimos para cada caso se establecen en funcién de:

- La superficie de cubierta a evacuar por el tramo en estudio, y la zona pluviométrica del edificio
(Y).

- El nimero de aparatos evacuados por el tramo.

- La pendiente de la tuberia en dicho tramo.

Las arquetas se dimensionan segln tabla 2, de la NTE-ISS.

Las derivaciones de desagle de los diferentes aparatos sanitarios seran como minimo de los siguientes
didmetros interiores:

Lavabo 32 | Mm
Inodoro y pileta 110 | Mm
Fregadero 40 | Mm
Lavavajillas 40 | Mm

Las bajantes seran de 110mm de diametro

-10 -
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3. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

3.1. NBE-CPI-96. Proteccion contra incendios.

3.1.1. Objeto.

El presente anexo tiene como objeto determinar los elementos de proteccion contra incendios para proteger
a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio, para prevenir los dafios a edificios anexos,
asi como facilitar la intervencion de los bomberos y equipos de rescate, en el edificio destinado a edificio

para Oficinas Municipales en La Guijarrosa-Santaella (Cérdoba). De esta manera se justifica el cumplimiento
de la norma CPI-96.

3.1.2. Situacion.

El edificio esta ubicado en el casco urbano de la localidad de La Guijarrosa-Santaella (Cérdoba), en una
parcela con fachada a las calles Molino Blanco y Juan Carlos 1.

3.1.3. Caracteristicas generales.

En este apartado se describe los usos y zonas mas caracteristicas del edificio para tener una idea del
funcionamiento general del mismo.

Este edificio tiene el uso exclusivo administrativo en su totalidad. Se distinguen en él los siguientes recintos:

PLANTA BAJA

Portal

Vestibulo

Aseo hombres

Aseo mujeres/minusvalidos

Oficina de atencion al publico

Técnico programas operativos/
Oficina Técnica

Secretaria

Letrado asesor

Escalera

Cochera

PLANTA ALTA

Distribuidor

Aseo

Alcaldia

Sala de reuniones
3.1.4. Compartimentacion (art. 4).

De conformidad con el art. 4 vamos a disponer de un sector de incendios, ya que la superficie construida del
edificio es inferior a 2.500 m”. ‘

3.1.5. Determinacién de usos.

Vamos a determinar la similitud de usos dispuestos en el edificio con los usos contemplados en la norma
CPI-96, para determinar los preceptos que corresponda segun el uso indicado.

Todos los recintos son de uso administrativo (A.2.2.).

] Do
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C)ALTURA DE EVACUACION.
Planta baja: 0,12 m. descendente.
D) RAMPAS.

Se dispone un plano inclinado en el acceso al edificio, de acuerdo con la normativa de barreras
arquitectdnicas. Sus caracteristicas se definen en el apartado 3.4.

E) ASCENSORES.
No se disponen ascensores en el edificio.

NUMERO Y DISPOSICIONES DE SALIDAS.

A) DE RECINTOS.

Planta baja: Todos los recintos son de ocupacién menor de 100 personas y de recorridos a una salida de
recinto menor de 25 metros, luego no necesitan disponer mas de una salida.

B) DE PLANTA.

Planta alta: De conformidad con el art. 7.2.1. se necesita una salida de planta; se sittia en el arranque de la
escalera.

Pianta baja: De conformidad con el art. 7.2.1. se necesita una salida de planta; en este caso coincide con la
salida del edificio.

C)DE EDIFICIO.

Dispone de una salida. La ubicacion de las mismas se sefiala en el plano correspondiente.

ESCALERAS Y APARATOS ELEVADORES.

No existen al tratarse de un edificio de una sola planta.

DIMENSIONAMIENTO DE SALIDAS, PASILLOS Y ESCALERAS. (ART. 7.4.).

A) Asignacion de ocupantes.

Salida de recinto: Se dimensionan todas para el recinto de mayor ocupacién, en el caso de que exista mas
de una salida se asignan los ocupantes considerando que una de ellas se encuentre bloqueada (art. 7.4.1

a.).

Salida de plantas: Se asigna la ocupacién de cada sector a sus puertas de salida, conforme a criterios de
proximidad, considerando para este analisis la hipotesis de que cualquiera de las salidas de planta pueda
estar bloqueada (art. 7.4.1.b.).

Planta baja: Disponemos de una salida de planta. Consideramos que la ocupacion es de 51 personas,
acumulando la ocupacion de las personas del resto del edificio.

Salida de edificio: Disponemos de dos salidas del edificio. Se asignan la totalidad de los ocupantes de este
edificio (51 personas).

B) Dimensionado.

-14 -
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3.1.9. Instalaciones generales y locales de riesgo especial (art. 18).

3.1.9.9. Tuberias y conductos.

Los pasos de tuberias a través de elementos constructivos tienen huecos de areas inferiores a 50 cm?, estan
debidamente protegidos, por lo que se considera que no reducen la resistencia al fuego de dichos elementos
(art. 18.1).

3.1.9.2. Instalaciones de climatizacién (art. 18.2).

No se proyecta instalacion cS:{e climatizacion. En el caso de que en algiin momento se ejecute la instalacién
sobrepasando los 10.000 m™/h. se cumplira lo dispuesto en este articulo.

3.1.9.3. Instalacién para extracciéon de humos en cocina.

No existe.

3.1.9.4. Locales y zonas de riesgo especial.

No existen locales de riesgo especial, seglin se determina en el articulo 19.
3.1.10. Instalaciones de proteccion contra incendios (art. 19).

Extintores moviles.

En las zonas generales se colocan extintores maviles, de forma tal que no hay mas de 15 m. de recorrido
desde el origen de evacuacion; estaran debidamente cargados, con manémetros indicadores de presion,
con una eficacia 21 A - 113 B. Se revisaran periédicamente (art. 20.1.).

Instalacion de columna seca.

No es preceptivo, ya que la altura de evacuacion es menor de 24 m. (art. 20.2).

Instalacién de bocas de incendio equipadas.

No es preceptivo, ya que la superficie construida del edificio es inferior a 2.000 m? (art. 20.3).

Instalacién de deteccidén y alarma.

No es preceptivo, ya que la superficie construida del edificio es inferior a 2.000 m? (art. 20.4).

Instalacion de alarma.

No es preceptivo, ya que la superficie construida del edificio es inferior a 1.000 m? (art. 20.5).

Instalacion de rociadores automaticos de agua.

No es preceptiva, ya que la altura de evacuacion es menor de 28 m.

Instalacion de extincién automatica mediante agentes extintores gaseosos.

No es preceptivo para este caso.

Alumbrado de emergencia y sefializacion.

lluminacion de emergencia.

- 16 -
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3.2. NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios.

Se adjunta ficha Justificativa.

Zona Climatica B/W, combustible caso Il de la Norma (tabla 1).

CERRAMIENTO E A e/l
Ladrillo hueco doble (1/2 pie) 0,115 0,42 0,27
Poliuretano proyectado 0,03 0,020 1,50
Camara 0,05 - 0,21
Tabicon Ladrillo Hueco Doble 0,07 0,42 0,17
Guarnecido y Enlucido 0,015 0,26 0,06
Revestimiento exterior 0,015 1,20 0,012

TOTAL 2,222
1/K=0,20+2,22= 2,42.
K= 0,41 Kcal/h.m?.°C.
K<1,55 maximo s/tabla art. 5 zona climatica W.

MEDIANERA E A e/
Ladrillo hueco doble (1/2 pie) 0,115 0,42 0,27
Poliuretano proyectado 0,03 0,020 1,50
Camara 0,05 - 0,21
Tabicon Ladrillo Hueco Doble 0,07 0,42 0,17
Guarnecido y Enlucido 0,015 0,26 0,06
Revestimiento exterior 0,015 1,20 0,012

TOTAL 2,222
1/K=0,20+2,22=2,42.
K= 0,41 Kcallh.m?.°C.
K<1,72 maximo art. 5 zona climatica W.

FORJADO e A el\
Soleria 0,07 2 0,04
Mortero 0,02 120 0,02
Forjado 0,26 - 0,20
Guarnecido y enlucido 0.015 0,26 0,06

TOTAL 0,32
1/k= 0,40+0,32=0,72.
K=1,39 kcal/h m?°C
En zona W no existe limitacién segtin art. 5.

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE e A e/A
Soleria baldosin ceramico 0,03 0,75 0,04
Mortero de agarre 0,02 1,2 0,016
Rasilla 0,03 0,42 0,071
Mortero de proteccion y agarre 0,04 1,2 0,033
Tela asfaltica 0,02 0,16 0,13
Mortero de regularizacion 0,02 1,2 0,016
Capa de ceniza 0,20 0,16 1,25
Forjado 0,26 - 0,20
Guarnecido y enlucido 0.015 0,26 0,06

TOTAL 1,818

- 18-
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FICHA JUSTIFICATIVA DEL CALCULO DEL KG DEL EDIFICIO
El presente cuadro expresa los valores de K especificados para los distintos elementos constructivos
cumplen los requisitos exigidos en los articulos 4.° y 5.° de la Norma Basica de la Edificacion NBE-CT-79
Condiciones Térmicas en los Edificios
Superf. Coeficiente K 8K Coef. nZs-K
Elemento constructivo ] kcal/hm?°C kcallh°C correct. kcallh°C
m? (Wim?C) (WI°C) n (WI°C)
Apartado E Tipo Se Ke SeKe 1 ESpKe
Cerramientos en Huecos exteriores verticales, 6,44 3,40 21,90 140,35
contacto con el puertas, ventanas 30,49 3,00 118,46
ambiente exterior
Cerramientos verticales o 140,67 0,41 57,68 57,68
inclinados méas de 60° con la 1
horizontal
Forjados sobre espacios 0,00
exteriores
Apartado N Tipo Sy Ky SyKy 0,5 ZSyKy
Cerramientos de Cerramientos verticales de 66,90 0,41 27,43 13,71
separacion con otros separacién con locales no
edificios o con locales calefactados, o medianerias
no calefactados
Forjados sobre espacios 0,00 1,20 0,00 0,00
cerrados no calefactados de 0,5
altura >1m.
Huecos, puertas, ventanas 0,00
Apartado Q Tipo Sg Kq SoKqg 0,8 ZSgKq
Cerramientos de Huecos, lucernarios,
techo o cubierta claraboyas
Azoteas 21,24 0,50 10,62 8,60
0,8
Cubiertas inclinadas menos 305,16 0,77 234,97 187,98
de 60° con la horizontal
Apartado S Tipo Sg Ks SsKs 0,5 2SsKs
Cerramientos de Scleras 11,83 1,39 16,58 8,29
separacion con el
terreno Forjados sobre camara de 0
aire de altura < 1m 0,5
Muros enterrados o 0
semienterrados
Factor de formafen m™ = Superficie total S / Volumentotal V = 0,59
Exigencia de la Norma (art.4.°) Cumplimiento de la exigencia de la Norma
Facter de forma: 0,59 Ks<10,94 Kg del edificio= 0,70 < 0,94

Zona climatica: B

Exigencia y cumplimiento de la Norma (art.5.°)

K e (kCAIIMC)

Kproy(kcal/m*h°C)

Cerramiento exterior

1,65

0.41

Cubierta

1,2

0,77

-20 -
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3.4. Decreto 72/1992. Normas técnicas de accesibilidad y eliminacién de barreras arquitecténicas,
urbanisticas y de transporte.

Itinerarios practicables (art. 17).

De acuerdo con el art. 17, son practicables por personas con movilidad reducida, al menos, la comunicacion
entre el exterior y el interior del edificio, entre un acceso del edificio y la totalidad de sus areas y recintos, y el
acceso, al menos, a un aseo adaptado a personas con movilidad reducida tal como se contempla en el art.
28.

Acceso desde el espacio exterior (art.18).

Se dispone un plano inclinado para salvar el escalén de entrada con una anchura superior a 80 cm. Y
pendiente inferior al 60%, al tener un desnivel inferior a 12 cm.

Vestibulos y pasillos (art.19).

Los vestibulos tienen dimensiones tales que se puede inscribir en ellos una circunferencia de 1'50 m. de
diametro. Los pasillos tienen una anchura superior a 120 m.

Mostradores v ventanillas (art.20).

En la barra, se colocara un tramo de 80 cm. de longitud con una altura comprendida entre 80 y 70 cm., sin
obstaculos en su parte inferior. No se diponen mostradores ni ventanillas de atencién al publico en el resto
del edificio.

Teléfonos (art. 21).

No se prevé la colocacion de teléfonos de uso publico. En el caso de que fuera necesaria su colocacién, su
altura estara comprendida entre 90 y 120 cm.

Huecos de paso (art. 22).

La anchura minima de todos los huecos de paso y la entrada del edificio son de 80 cm. minima. A ambos
lados de las puertas existira un espacio libre horizontal de 120 m. de profundidad no barrido por las hojas de
la puerta.

Acceso a las distintas plantas (art. 23).

No se preve la realizacion de un ascensor para acceso a la planta alta en este proyecto. En el caso de que
se coloque debera tener las siguientes condiciones:

La cabina tendra un fondo minimo de 1°20 m., y una ancho minimo de 90 cm., las puertas son automaticas,
con unancho minimo de 80 cm., los botones de mando en los espacios se colocan a una altura no superior a
1 m., en los lugares de acceso al mismo se colocaran indicadores luminosos y acusticos de llegada, y
luminosos en el sentido de desplazamiento del ascensor. En las jambas se colocara el nimero de plantas en
braille y con caracter arabigo en relieve, o bien se utilizara sintetizador de voz. Los botones de mando se
adecuaran a lo indicado en el aparatado e) del art. 27.

Escaleras (art. 24).

Todas las escasleras tienen directriz recta. El tamafio de huella es de 29 cm., y su tabica es de 17 cm, no
disponiéndose mesetas partidas ni escaleras compensadas. La longitud libre de peldafio es de 120 m,, y las
mesetas tienen un fondo de 1’20 m.

La distancia minima desde la arista de los peldafios de las mesetas a las puertas es superior a 25 cm. Se
dispondra un pasamanos a una altura de 80 cm. Se disponen barandillas no escalables en las escaleras,

-390
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3.5. Ficha urbanistica.

Declaracion sobre las circunstancias urbanisticas y normativa urbanistica de aplicacién, a los efectos del articulo 47.1 del
regalmento de disciplina urbanistica.

royecto: EDIFICIO DE OFICNAS MUNICIPALES EN LA GUIJARROSA
Situacién: C/MOLINO BLANCO, S/N
Promotor: AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA
Arquitecto: EMILIO JIMENEZ LUCENA (ARQUITECTO MUNICIPAL)

Planeamiento vigente: NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEMIENTO DEL TERMINO DE SANTAELLA

Calificacion del suelo: Suelo urbano.

Zonificacion: Residencial.
Otros:
NORMATIVA VIGENTE PROYECTO OBSERVACIONES

P
A
7 2
c | Art. 1.11.3 131,06 m
E
L
A
u
s | Residencial. Permitidos: Oficinas en s " "
g categorias 12y 22, Oficinas en 2° categoria.
A
L
5 2 plantas 2 plantas.
R
A
v
0
L
u | 1,8 m¥m? 1,76 m%im?
M
E
N
[5)
c
u
P
g 90% de la parcela La existente
|
0
N
S
I
T
U
A | Entre medianeras Entre medianeras
c
1
o}
N
0
T
R
o
S

El arquitecto redactor declara bajo su exclusiva responsabilidad, que el trabajo profesional referenciado, en el aspecto urbanistico del
visado:

BINO CONTIENE infraccién urbanistica grave, y manifiesta de conformidad con lo establecido en el art. 262 de la Ley del Suelo y 46
del Reglamento de Disciplina Urbanistica.
[JCONTIENE las incidencias urbanisticas que se expresan a continuacion:

INCIDENCIAS URBANISTICAS:

Fecha: mayo de 2005 Fdo. El Arquitecto
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1.2 NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.

Orden de 9 de diciembre de 1.975 del M° de Industria. B.O.E. 11 13.01.76

Correccion de errores. B.O.E.37 12.02.76

Complemento del apartado 1.5 del titulo 1. B.O.E.58 07.03.80
1.3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE

POBLACIONES.

Orden de 23 de septiembre de 1.986 del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 23.09.86

1.4 NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION SOBRE VERTIDOS DE
AGUAS RESIDUALES.

Ordenes del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E. 12.11.87
B.O.E. 20.03.89
B.O.E. 27.02.91
B.O.E. 02.03.91
B.O.E. 08.07.91
1.5 REGULACION DE CONTADORES DE AGUA FRIA.
Orden de 28 de diciembre de 1.988 del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 55 06.03.89
1.6 REGULACION DE CONTADORES DE AGUA CALIENTE.
Orden de 30 de diciembre de 1988, del M° de Obras Plblicas y Urbanismo. B.O.E. 25 30.01.89
1.7 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre. Jefatura del Estado. B.O.E. 312 30.12.85
Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, Ministerio de Obras Publicas Transportes y B.O.E. 77 29.03.96

Medio Ambiente., de Desarrollo de la Ley 11/1995
Meodificacion - Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre , Ministerio de Medio Ambiente B.O.E. 251 20.10.98

ANDALUCIA
1.8 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de B.O.J.A. 81 10.09.91
Andalucia.
1.9 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Decreto 283/1995 de 21 de noviembre BOJA 161  19.12.95

2 ACCESIBILIDAD

NACIONAL

2.1 MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E. 122 23.05.89

ANDALUCIA

2.2 NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA E’LIMINACIC'JN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.

Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejeria de la Presidencia. ' B.O.JA 44 23.05.92
Correccidn de errores. B.O.J.A. 50 06.06.92
Dispesicién Transitoria. B.O.J.A. 70 23.07.92

2.3 MODELO DE FICHA PARA LA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL D. 72/1992 PARA LA
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANDALUCIA.

Orden de 5 de septiembre, de la Consejeria de Asuntos Sociales. B.O.JA. 111 26.06.96
2.4 LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA.
Ley 1/199, de 31 de marzo. B.O.JA. 45 17.04.99
GCORDOBA
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