- La carga estara colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos.

- Al téermino de la jornada de trabajo, se pondran los mandos de cero, no se dejaran cargas
suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

3.15.2.COMPRESOR.
Normas basicas de seguridad.
- El arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios se realizara a una
distancia nunca inferior a los 2 metros ( como norma general ), del borde de coronacion de
cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por

sobrecarga.

- Las carcasas protectores de los compresores a utilizar en esta obra, estaran siempre
instaladas en posicién de cerradas, en prevencién de posibles atrapamientos y ruido.

- La zona dedicada en esta obra para la ubicacion del compresor quedara acordonada en un
radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalédndose sefiales de "obligatorio el

uso de protectores auditivos" para sobrepasar la linea de limitacion.

- Los compresores no silenciosos a utilizar en esta obra, se ubicaran a una distancia minima
del tajo de martillos (o vibradores) no inferior 2 15 m (como norma general).

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en
prevencion de incendios o de explosion.

- Las mangueras a utilizar en esta obra estaran siempre en perfectas condiciones de uso, es
decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventon.

- El Vigilante de Seguridad, controlara el estado de las mangueras, comunicando los
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.

- Protecciones personales.

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).

- Protectores auditivos (idem idem).
- Taponcillos auditivos (idem idem).
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
3.15.3.MARTILLO NEUMATICO.
- Normas basicas de seguridad.
- Se comprobara que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

- Se evitara trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo montarse plataformas de
ayuda, en prevencion de riesgos innecesarios.

- El personal de esta obra que deba manejar los martillos neumaticos sera especialista en
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estas maquinas, en prevencion de los riesgos por impericia.

- Se prohibe el uso de martillos neumaticos al personal no autorizado en prevencion de los
riesgos por impericia.

- Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumaticos abandonados
hincados en los paramentos que rompen, en evitacion de desplomes incontrolados.

- Se prohibe expresamente en esta obra, como norma general, utilizar el compresor a
distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos, para evitar la conjuncién
del ruido ambiental producido.

- Protecciones personales.

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (segun casos).

- Protectores auditivos (segun casos).

- Taponcillos auditivos (seguin casos).

- Mandil de cuero.

- Manguitos de cuero.

- Manoplas de cuero.

- Polainas de cuero.

- Gafas antiproyecciones.

- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Faja elastica de proteccion de cintura {antivibratoria).

- Muriequeras elasticas (antivibratorias).

- Protecciones colectivas.

- Se acordonara (o cerrara totalmente, segtn casos) la zona bajo los tajos de martillos

(rompedores, barrenadores, picadores), en prevencién de dafios a los trabajadores que

pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

- Cada tajo con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en
prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico,
seran sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones ( oidos,
organos internos, huesos-articulaciones, efc ).

- En el acceso a un tajo de martillos se instalaran sobre pies derechos sefales de "Obligatorio
el uso de proteccion auditiva”, "Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio
el uso de mascarillas de respiracion”.

3.15.4.CORTADORA DE MATERIAL CERAMICQ.



- Normas basicas de seguridad.
- La maquina tendra en todo momento colocada la proteccion del disco y de la transmisién.
- Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco. Si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucion.

- La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear éste.
Asimismo la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.

- Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.
- Protecciones colectivas.

- La maquina estara colocada en zonas gue no sean de paso y ademas bien ventiladas, si no
es del tipo de corte bajo chorro de agua.

- Conservacion adecuada de la alimentacion eléctrica.

3.15.5.HERRAMIENTAS MANUALES,

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola clavadora, lijadora,
disco radial, maquina de cortar baldosas y azulejos y rozadora.

- Normas basicas de seguridad.
- Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas serén revisadas periddicamente, de manera que se cumplan las
instrucciones de conservacion del fabricante.

- Estaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el
trabajo, colocando las herramientas méas pesadas en las baldas mas proximas al suelo.

- La desconexién de las herramientas no se hara con un tirdn brusco.

- No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear
mangueras de extension, estas se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicién estable.
- Protecciones personales.

- Casco homologade de seguridad.

w Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura.

- Cinturon de seguridad, para trabajos en altura.

- Protecciones colectivas.



- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las mangueras de alimentacion a herramientas estaran en buen uso.
- Los huecos estaran protegidos con barandillas.
316. MEDIOS AUXILIARES.
- Normas basicas de seguridad.
Para los tipos de andamios de servicios:
- No se depositaran pesos violentamente sobre los andamios.
- No se acumulara demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.

- Las andamiadas estaran libres de obstaculos, y no se realizaran movimientos violentos
sobre ellas.

Andamios de borriquetas o caballetes:
- En las longitudes de mas de 3 m se emplearan tres caballetes.
- Tendran barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectden a una altura superior a 2 m.

- Nunca se apoyara la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios
caballetes o borriquetas.

Andamios tubulares:

- Los elementos que los componen deberan estar bien ensamblados, estando
convenientemente arriostrados entre si y anclados a la fachada o a elementos resistentes,
debiendo tener como minimo un anclaje cada 20 m.

- Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuaran a ladrillos movedizos, tuberias de
desagle, tubos de instalaciones, remates de chimeneas u otros materiales inadecuados

para el anclaje del andamio debido a su insuficiente resistencia a traccion.

= No se efectuaran instalaciones de andamios tubulares cuando la pendiente donde se vayan
a instalar sea superior al 20%.

= Las plataformas o entablados deberan tener un espesor minimo de 30 mm. y un ancho
minimo de 60 cm. cuando se use para sostener personas, y de 80 cm. cuando sea para
depositar materiales.

. Ninguna tabla que forme parte de una plataforma de trabajo debera de sobrepasar su
soporte extremo en una distancia que exceda cuatro veces el espesor de la tabla o tablon.

Escalera de mano:

- Se colocaran apartadas de elementos moviles que puedan derribarlas. Estaran fuera de las
zonas de paso.

- Los largueros seran de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

- El apoyo inferior se realizara sobre superficies planas lievando en el pie elementos que
impidan el desplazamiento.



- El apoyo superior se hara sobre elementos resistentes y planos.

- Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.

- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

- Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- Las escaleras dobles o de tijera estaran provistas de cadenas o cables que impidan que
éstos se abran al utilizarlas.

- La inclinacion de las escaleras sera aproximadamente 75 grados, que equivale a estar
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

Viseras de proteccion:

- Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se haran sobre durmientes de madera.
- Los puntales metalicos estaran siempre verticales y perfectamente aplomados.

- Los tablones que forman la visera de proteccién se colocaran de forma gue no se muevan,
basculen o deslicen.

- Protecciones personales.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzados con suela antideslizante.

- Portaherramientas a base de cinturon especial de cuero con compartimentos.

- Guantes de algodoén o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares.
- Protecciones colectivas.

- Se delimitara la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal
por debajo de éstos, asi como que este coincida con zonas de acopio de materiales.

- Se sefializara la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje
de los andamios.

- Se colocaran viseras o marquesinas de proteccién debajo de las zonas de trabajo,
principalmente cuando se esté trabajando sobre andamios en los cerramientos de fachadas.

- El andamio tubular dispondré de sealizacion a lo largo de la via publica en la que se
instala, a nivel de planta.

4. PLAN DF SEGURIDAD,

Antes del inicio de la obra, un plan de Seguridad debera ser presentado por el contratista y
aprobado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.

Una copia del Plan, a efectos de conocimiento y seqguimiento, sera facilitada a los representantes de los
trabajadores. Estos deberan tener informacion comprensible al respecto.

2. LIBRO DE INCIDENCIAS.

Durante la realizacion de las obras se hara uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, segun lo dispuesto en
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el articulo 13 del R.D. 1627/1997.

6. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.

6.1. LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES.

Durante el uso del edificio se evitaran todas aquellas actuaciones que puedan alterar las
condiciones iniciales para las que fue previsto y, por lo tanto, producir deterioros o modificaciones
substanciales en su funcionalidad.

6.2.  MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN | OS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y conservacion
son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo. Por ello remitimos a cada uno de los
epigrafes de los desarrollados en el Apartado "NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA
OBRA",

6.3. MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPI FAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES,

El no conocer que elementos precisaran de reparacion, obliga a recurrir a lo gue en general sucede
en la préactica. Las reparaciones que mas frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas,
fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual gque en el caso del mantenimiento, conservacion y
entretenimiento, remitimos al Apartado "NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA".

Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo afiadido, como es el encontrarse habitada, la
edificacion por lo que las zonas afectadas por obras deberan sefialarse y acotarse convenientemente

mediante tabiques provisionales o vallas.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

Pagina

DESCRIPCION ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD _ PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO
DE DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.
2 1,40 2,10 5,88
2 0,87 2,10 3,65
9,563 2,77 26,40
m2 DESMONTADO DE VENTANA DE MADERA
DE DESMONTADO DE VENTANA CORREDERA DE MADERA. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
2 1,40 1,00 2,80
2,80 4,16 11,65
m2 DEMOLICION DE CITARA DE L/H CON M.ANUALES
DE DEMOLICION DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS MANUALES, IN-
CLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
P.BAJA 1 3,30 330 10,89
1 0,70 3,30 2,31
1 2,70 3,30 8,91
P. ALTA 1 3,30 2,80 9,24
1 0,70 2,80 1,96
1 2,70 2,80 7,56
40,87 8,70 355,57
m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS
DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS INCLUSO CAR-
GA MANUALY P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. ME-
DIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
P.BAJA 1 2,00 1,60 3,20
P.ALTA 1 1,70 1,30 2,21
P.CUBIERTA 1 5,85 2,15 12,58
17,99 5,93 106,68
m2 DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM. C.MANUAL
DE DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm. DE ESPESOR,CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
1 2,00 1,60 3,20
3,20 5,39 20,45
m2 DEMOLICION AZOTEA TRANSITABLE SOBRE H.ALIGERADO, C.MANUAL
DE DEMOLICION, CON MEDIOS MANUALES, DE AZOTEA TRANSITABLE CONSTRUI-
DA SOBRE HORMIGON ALIGERADO,INCLUSO DEMOLICION DE ENCUENTROS CON
FALDON, JUNTAS DE DILATACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCION HO-
RIZONTAL.
1 5,85 2,156 12,58
12,58 11,92 149,85
m2 DEMOLICION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES
DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES
CON VIGUETAS DE HORMIGON, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESION DE HORMI-
GON, INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1.00 m2
2 1,70 1,30 4,42
4,42 10,78 47,85
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES .....ccovsumuumssusssessssssssmssssssnsassssnssssassssssssssssststesssissssssssssssasssssssssssassssssssssnes 718,35
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacién de ascensor en Hogar del Pensionista

coDIso

02.01

02.02

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXC.POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF.MAX.1.50 M

DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

1 2,00 1,60 0,60 1,02

m3 TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 1KM. CARGA M.MECANICOS

DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DIS-
TANCIA MAXIMA DE 1.00 km., INCLUSQ CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO
EN PERFILESPONJADO.

P.201XE 1 1,92 1,30 2,50

CANTIDAD

PRECIO

2,00

TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......otiiimsmmmmmmssmimsssissmsssssssssssissnamsssssss s

~ IMPORTE

Pagina

71,81

5,00

76,81
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

cODIGO

03.01

03.02

03.03

DE§CI§_LECI¢N o ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
m3 HORMIGON HA-25/P{20/Ila ARMADO EN VIGAS ZUNCHO

DE HORMIGON HA-25/P/20/1la EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO DE DIAME-
TRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE ARMADURAS,
LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

2 2,00 0,25 0,40 0,40

m2 SOLERA HORMIGON HA-25/P[20/1IA 15CM. ESP

DE SOLERA DE HORMIGON HA-25/P/20/lIA FORMADO POR: COMPACTADO DE BASE,
CAPA DE GRAVA DE 15cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15
cm. DE ESPESOR DE HA-25/P20/lIA, ARMADA CON ACERO B 5005 EN MALLA ELE-
TROSOLDADA DE 5 MM. A 20 CM.Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SE-
GUN NTE/RSS-5. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.50 m2.

FOSO ASCENSOR 1 1,70 1,30 2,21

m2 ESTRUCTURA COMPLETA FORJADO UNIDIRECCIONAL

ESTRUCTURA COMPLETA CON FORJADO UNIDIRECCIONAL, FORMADA POR PILA-
RES, LOSAS, JACENAS Y ZUNCHOS DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/20IIA Y FOR-
JADO UNIDERECCIONAL CON VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE ARMADURAS
PRETENSADAS, BOVEDILLAS DE HORMIGON, CAPADE COMPRESION DE 5 CM.
CON HORMIGON HA-25/P/201IA Y ARMADURAS COMPLENETARIAS LONGITUDINA-
LES Y TRANSVERSALES CON ACERO B 4008, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APO-
YOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONS-
TRUIDO SEGUN EHE. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1.00 M2.

1 5,90 2,15 12,69

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA o e

Pagina

CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
0,40 157,14 62,86

2,21 18,59 41,08

12,69 40,04 508,11
.......... 612,05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacién de ascensor en Hogar del Pensionista

CODIGO  DESCRIPCION ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTAS
04.01 m2 FALDON AZ.TRANS.SIHORMIG.10CM. 1 MEMB.BETUN

DE FALDON DE AZOTEA TRANSITABLE FORMADO POR: BARRERA DE VAPOR DE BA-
SE ASFALTICA, CAPA DE HORMIGON ALIGERADO DE 10 cm DE ESPESOR MEDIO,
CAPA DE MORTERO DE REGULACION, MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO DE4
mm. DE ESPESOR, CON ARMADURA DE POLIETILENO, CAPA DE MORTERO DE PRO-
TECCION Y SOLADO CON BALDOSA CERAMICA DE 14X28 cm. RECIBIDO CON MOR-
TERO BASTARDO, COLOCADO CON JUNTAS DE 8 A10 mm. INCLUSO ENLECHADO,
CON PASTA DE CAL, AVITOLADO DE JUNTAS Y P.P. DE SOLAPES; SEGUN
NBE-QB-80 Y UNE-104. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUE-
COS MAYORES DE 1.00 m2.

1 5,85 2,15 12,58

12,58 38,33 482,19
04.02 m ENC.FALDON S/HORMIG.ALIG. CON PARAMENTO,CON ZABALETA
DE ENCUENTRO DE FALDON SOBRE HORMIGON ALIGERADO CON PARAMENTOS,
INCLUSO JUNTA ELASTICA, FORMACION Y RELLENO DE ROZA DE 5X5 cm., REFUER-
7O CON MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO LBM-48 DE ESPESOR CON ARMADU-
RA DE POLIETILENO Y ZABALETA DE BALDOSA CERAMICA DE 14X28 cm.; SEGUN
NTE/QAT-19. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
1 5,85 5,85
1 1,00 1,00

6.85 14,63 100,22

TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAS........ 582,41
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

C_ODIGO__ _ DESCRIPCLON o U_D§ L(_)_P_d_G_I_TUD ANC HURA_ A!.TURA PﬁRCIAl_.ES C_AN_T_I_PAD o PRECIQ o IMPQR_TE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m2 FABRICA 1PIE LIPERFORADO,T-PEQUENQ REVESTIR,M-40 (1:6)
DE FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO PERFORADO, TALADRO PE-
QUENO PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE;
CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/FFL. MEDIDA DEDUCIENDO
HUECOS MAYORES DE 3.00 M2.
P. BAJA | 1,00 3,30 3,30
P. ALTA 1 1,00 2,80 2,80
SALA MAQUINAS i 215 1,50 3,23
1 5,30 1,50 7,95
1 1,00 2,50 2,50
1 1,15 1,50 1,73
21,51 28,52 613,47
05.02 m2 CITARA LIMACIZO, PARA REVESTIR, M-40 (1:6)
DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO
M4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y
NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDC HUEC0S MAYORES DE 3 M2.
P. BAJA 1 1,85 3,30 6,11
1 1,30 3,30 4,29
P. ALTA 1 2,85 2,80 7,98
1 1,30 2,80 3,64
SALA MAQUINAS 1 2,15 2,50 5,38
27,40 35,49 972,43
05.03 m2 CITARA L/HUECO TRIPLE 11CM. M-40 (1:6)
DE CITARA DE LADRILLO HUECQ TRIPLE DE 11 cm., RECIBIDO CON MORTERO M4
(1:6) CON PLASTIFICANTE;CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL0 Y RL88. MEDIDA
DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 3 M2,
P. BAJA 1 2,93 3,30 9,67
P. ALTA 1 2,93 2,80 8,20
SALA MAQUINAS 1 5,30 2,50 13,25
31,12 13,26 412,65
05.04 m CARGADERO HORMIGON ARMADO CON PIEZAS PREFABRICADAS
DE CARGADERO DE HORMIGON ARMADO FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS
DE 25X7 cm.; INCLUSO ARMADURAS Y P.P. DE MOLDES Y ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, EJECUTADA SEGUN EHE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
SALA MAQUINAS 2 1,10 2,20
2,20 10,70 23,54
05.05 m CORNISA O IMPOSTA DE 30X30 CM. DE LIMACIZO DE TEJAR
DE CORNISA O IMPOSTA DE 30X30 cm. DE SECCION CAPAZ MAXIMA, MEDIDA DES-
DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL PARAMENTO, FORMADA CON LADRILLOS MACI-
70S DE TEJAR RECIBIDOS CON MORTERQ BASTARDO M-4 (1:1:7),INCLUSO AVITOLA-
DO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
SALA MAQUINAS 1 5,90 ’ 5,90
5,90 37,58 221,72
05.06 m2 RECIBIDO DE CARPINTERIA EN VENTANAS
DE RECIBIDO DE CARPINTERIA EN VENTANAS Y BALCONES CON MORTERO M+4
(1:6), INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDI-
CION DE LA CARPINTERIA.
OFICINAS 2 1,40 1,00 2,80
S. MAQUINAS 1 0,70 1,00 0,70
1 0,30 0,30 0,09
3,59 8,89 31,92
05.07 m2 RECIBIDO DE CARPINTERIA EN PUERTAS

DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS CON MORTERO M-4 (1:6),
INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDICION
DE LA CARPINTERIA.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

C_éDiGO - DESC_R_II_’_C_!ON ) ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
OFICINAS 2 0,87 2,10 3,65
S. MAQUINAS 1 0.87 2,00 1,74

- 7"775,59” - 859 - 47,92

TOTAL CAPITULO 05 ALBARILERIA.....ccoomueuecesusnnssemessssssasosssssssasmsssssssossstassiossansasssss sasssssssssssasssmsassssssssssssesusssdsns - 2.323,65
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

CODIGO  DESCRIPCION ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD ~ PRECIO  IMPORTE
CAPITULO 06 INSTALACIONES
06.01 u INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARDE 25 A

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A. DE INTENSI-
DAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB.43 Y REBT. MEDIDA LA INSTALADA.

1 1,00

1,00 21,14 21,14
06.02 m CIRCUITO PARA ASCENSOR TRES CONDUCTORES DE 6 MM2

DE CIRCUITO PARA ASCENSOR INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-
DUCTORES DE 6 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 25 mm, DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVA-
CION Y AYUDAS DE ALBANILERIA CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB43 Y 45 Y REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CA-
JA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

1 15,00 15,00

15,00 379 56,85

06.03 u ASCENSOR OLEODINAMICO MOD. H.62-AA.T, ESP. MINUSVALIDOS
ASCESOR OLEODINAMICO MOD. H.62-AA-T, ESPECIAL MINUSVALIDOS, CON MA-
NIOBRA UNIVERSAL MULTIPROGRAMA. CAPACIDAD PARA SEIS PERSONAS (EQUI-
VAL. 450 KG.), CON DOS VELOCIDADES (0.63 M/SG. EN REGIMEN Y 0.12 M/SG. EN
NIVELACION). RECORRIDO CON DOS PARADAS. PUERTAS DE PLANTAS AUTOMATI-
CAS PL. 800 MM. PARALLAMAS Y ESTABLES AL FUEGO. CAMARIN METALICO DECO-
RADO EN FORMCA, ESPEJO DE MEDIA LUNA, SUELO DE GOMA ANTIDESLIZANTE,
PUERTAS AUTOMATICAS PL. 800 MM. EN ACERO INOXIDABLE, CELULA FOTOELEC-
TRICA, BOTONERA DE MANDO CON INDICADOR DE POSICION DIGITAL Y DOTADO
DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO Y ALARMA. DISPOSITIVO DE RESCATE A
PLANTA INFERIOR POR FALTA DE FLUIDO ELECTRICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DAY FUNCIONANDO

1 1,00

1,00 13.795,20

13.795,20
06.04 m CIRCUITO DE ILUMINACION CON TRES CONDUCTORES DE 1.5 MM2

DE CIRCUITO DE ILUMINACION, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-

DUCTORES DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-

BO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-

VACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45Y REBT,

MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CA-

JA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

1 20,00 20,00

20,00 24 48,20
06.05 m CIRCUITO DE TOMAS GENERAL, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2

DE CIRCUITO DE TOMAS GENERAL, INSTALADC CON CABLE DE COBRE DE TRES
CONDUCTORES DE 2.5mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON
TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DE-
RIVACION Y AYUDAS DE ALBARILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y
REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA
LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTC SUMINISTRADO.

1 20,00 20,00

20,00 2,72 54,40
06.06 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16
mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y
P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB43Y 48'Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

S. MAQUINAS 1 1,00
1,00 14,82 14,82
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~CANTIDAD ~ PRECIO  IMPORIE

06.07 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA
CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLA-
DO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO
DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBANILE-
RIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

06.08 m CABLE TELEFONICO 1 PAR

DE CABLE TELEFONICO DE 1PAR, EN RED DE DISPERSION E INTERIOR DE TELEFO-
NIA BASICA, MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, FORMADO POR CABLE
DE UN PAR DE 0,5mm. DE DIAM, INCLUSQ COLOCACION Y CONEXIONADQ. CONS-
TRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

1 20,00 20,00

20,00
06.09 u TOMA USUARIO TELEFONIA BASICA (BAT)

DE TOMA DE USUARIO DE TELEFONIA BASICA (BAT), FORMADA POR MECANISMO

DE TOMA TELEFONICA DE 2 CONTACTOS Y 6 VIAS, INCLUSO MONTAJE Y CONE-

XIONADOQ. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-

TADA.

SALA MAQ. 1 1,00

1,00 6,53 6,53

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACIONES oo st 14.024,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

cODIGO

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

DESGRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS
m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M4
(1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-Z.MEDIDO A CINTA CORRIDA.
INT. ASCENSOR 1 6,00 9,20 55,20
1 1,70 1,30 2,21
INT. S. MAQUINAS 1 10,90 2,40 26,16
EXT. S. MAQUINAS 1 15,40 250 38,50
122,07 11,00 1.342,77
m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIMAESTREAR EN TECHOS,YESO
DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON RINCON V-
VO EN TECHOS, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECI-
DO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA, CON DESARROLLO DE VIGAS.
S. MAQUINAS 1 375 1,70 6,38
6,38 8,51 54,29
m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIMAESTREAR EN PAREDES, YESO
DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON RINCON VI-
VO EN PAREDES, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECH-
DO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL
RODAPIE.
P. BAJA 1 4,60 323 14,86
1 2,93 323 9,46
1 2,75 3,23 8,88
1 2,00 323 6,46
P. ALTA 1 4,60 273 12,56
1 2,93 273 8,00
1 275 273 7,51
1 2,00 273 5,46
73,19 44 322,77
m2 SOLADO CON BALDOSAS CERAMICA VIDRIADA 30X30CM
DE SOLADO CON BALDOSAS CERAMICAS VIDRIADAS DE 30X30 cm. RECIBIDAS CON
MORTERO M4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPE-
SOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
S. MAQUINAS 1 375 1,70 6,38
6,38 16,69 106,48
m  ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA BLANCA DE 30 CM
DE ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA BLANCA DE 30 cm. DE ANCHURA Y 3 cm. DE ESPE-
SOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7), INCLUSO ENLECHADO, LIM-
PIEZA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS. MEDIDO SEGUN LA AN-
CHURA LIBRE DEL HUECO.
1 0,70 0,70
1 0,30 0,30
1 0,67 0,87
1,87 23,16 43,31
TOTAL CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS 1.869,62
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

CODIGO  DESCRIPCION _UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

CAPITULO 08 CARPINTERIA
08.01 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

DE PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. IN-
CLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y
P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA
DEL CERCO.

S. MAQUINAS 1 0,87 2,00 1,74

1,74 77,93 135,60

08.02 m2 VENTANA ABATIBLE AC. LAMINADO EJE VERTICAL 2 HOJAS
DE VENTANA METALICA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE EJE VERTICAL, CON PERFI-
LES LAMINADOS EN CALIENTE DE ACERO A-37B DE 40 mm., INCLUSO JUNQUILLOS,
CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FCA-S.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

S. MAQUINAS 1 0,70 1,00 0,70

0,70 63,92 44,74
08.03 m2 CELOSIA FIJA LAMAS FIJAS PVC., CERCO Y BAST. ACERO GAL

DE CELOSIA FIJA DE LAMAS FIJAS FORMADA POR: LAMAS DE PVC. COLOREADO
EN SU MASA, CON PLEGADURA EN LOS BORDES, DE 100X2 mm. SEPARADAS 30
mm., BASTIDOR Y TRAVIESANOS O MONTANTES CON PERFIL TUBULAR DE ACERO
GALVANIZADO DE 50X30X1.5 mm. Y ANCLAJES A LOS PARAMENTOS; INCLUSO P.P.
DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

ASCENSOR SUP. 1 0,30 030 0,09

0,09 61,68 5,55

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA 185,89
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista
C_C'JDIGON - DESCR!P_CION - ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 VIDRIERIA Y PINTURAS
09.01 m2 ACRIST. LUNA PULIDA,INCOLORA,4 MM.,COLOCADA PERFIL CONT

DE ACRISTALAMIENTO CON LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA DE 4 mm. DE ESPE-
SOR, COLOCADA CON PERFIL CONTINUO INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENGC,
CORTES, Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVP-E INS-
TRUCCIONES DELFABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTI-

PLOS DE 30 mm.
1 0,70 1,00 0,70
0,70 14,56 10,19
09.02 m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO
DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES
DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPOR-
TE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE
ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
P.7.01 1 122,07 122,07
P.7.02 1 6,38 6,38
P.7.03 1 73,19 73,19
201,64 3,24 653,31
09.03 m2 PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CARP.METALICA
DE PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA FORMADA
POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS; IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MA-
NOS DE COLOR: SEGUN NTE/RPP-35. MEDIDAS DOS CARAS.
2 0,87 2,00 348
2 0,30 0,30 0,18
2 0,70 1,00 1,40
5,06 5,99 30,31
TOTAL CAPITULO 09 VIDRIERIAY PINTURAS ....covosmerrsreremssssermsressmasssssresens 693,81
: {417\ O 21.087,17
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Instalacién de ascensor en Hogar del Pensionista

CAPITULO RESUMEN

DEMOLICIONES .......... R R
MOVIMIENTO DE TEERRAS ..o
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
CUBIERTAS....cvsnnwmmmmnisamiipmenssmaseessonnssssn:

REVESTIMEENTOS ..ooeeeeeee v
CARPINTERIA. ..+ coeiesene e s
VIDRIERIA Y PINTURAS

W o N o ;W N =

ALBARILERIA .....oooevccs e
INSTALACIONES ...

B ~ EU RO_S )
............................................................................................... 718,35
.......................................................... 76,81
........................................................... 612,05
.................. 582,41
................................... 2.323,85
.................................. 14.024,58
................................................ 1.869,62
............................................... 185,89
693,81
TOTAL EJECUCION MATERIAL 21.087,17
13,00% Gasios generales ......cccccoeeveenen 2.741,33
6,00% Beneficio indusfrial.... 1.265,23
SUMADEG.G.y Bl 4.006,56
16,00% LV.A oot 4.015,00 4.015,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 29.108,73
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 29.108,73

Asciende ¢l presupuesto general a la ex presada canfidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

, a sepliembre de 2005.

El Arquitecto Municipal

%

3.41
0,36
2,90
2,76
11,02
66,51
8,87
0,88
3,29
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PLIEGO DE CONDICIONES



AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA OFICINA TECNICA

DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO
PLAZ MAYOR, 6.
14546 SANTAELL ~ ((‘('JRDOB.-‘.)
TELF. 31.30.03 - 31.30.06 F.J0 31.32.24 O.T.A.U.

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO-FACULTATIVAS

CAPITULO I.- GENERALIDADES.

1. OBJETO

Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios,
necesarios para la total realizacion del proyecto que se describe incluidos todos los
materiales y medios auxiliares.

a) PROYECTO: Instalacion de Ascensor en Hogar del Pensinista de La Guijarrosa.
b) PROMOTOR: Ayuntamiento De Santaella.

c) REDACTOR: EMILIO Jiménez Lucena, Arquitecto Municipal.

2. CONDICIONES GENERALES.

Sera de aplicacion en las obras, en cuantos puntos no se contemplen en el presente Pliego, el
Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura del Ministerio de
Vivienda (O.M. 04-06-73), salvo en aquellas especificaciones que vengan detalladas de
manera precisa en la documentacion del Proyecto o en el Libro de Ordenes a lo largo del
desarrollo de los trabajos.

El Contratista esta obligado a cumplir la reglamentacion vigente en el campo laboral, técnico vy
de seqguridad e higiene en el trabajo.

3. DOCUMENTACION DE PROYECTO.

Los documentos a los que habra de ajustarse la realizacién de las obras son, junto con el
presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto y el
Estudio Basico de Seguridad y Salud. La Direccion Facultativa podré suministrar los planos o
documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la misma.



AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA OFICINA TECNICA

DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO
PLAZA MAYOR. 0.
14546 SANTAELLA (CORDOEA)
TELF. 31.30.03 - 31.30.06 FAX.31.32.24 O.T.A.U.

Cualguier duda sobre su aplicacion se resolvera de acuerdo con los criterios del Arquitecto y
Aparejador de las obras (Direccion Facultativa).

En caso de discordancia entre los documentos del presente Proyecto se establece el siguiente
orden de Prelacién:

a) PLANOS.
b) MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
c) PLIEGO DE CONDICIONES.

d) MEMORIA.

El Contratista debera conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretaciéon de los
mismos en la ejecucion de la obra.

Cualquier variacion que se pretendiese ejecutar sobre la obra proyectada debera ser propuesta
previamente a la Direccidn Facultativa, sin cuyo conocimiento y aprobacion por escrito no sera
ejecutada. En caso contrario, el Contratista sera responsable de las consecuencias que se
originasen.

4. DOCUMENTACION EN OBRA.

El Contratista tendra siempre en obra una copia de los documentos que forman el presente
Proyecto, y habilitara una mesa o tablero adecuados en que pueda extenderse y consultarse
los planos.

El Contratista tendré siempre en obra un Libro de Ordenes debidamente sellado por la Excma.
Diputacién Provincial en el que se anotara las érdenes que la Direccion Facultativa estime
oportunas, junto a las que serd suscrito el "enterado" con la firma del Contratista o su
representante.

5. CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION.

La Direccion Facultativa medird las unidades de obra realmente ejecutada. Toda unidad o
partida o elemento que vaya a quedar oculto debera ser revisado por la Direccion Facultativa,
siendo ésta avisada con antelacion por la Empresa Contratista. En caso contrario, la Direccion
Facultativa podra ordenar las demcliciones necesarias hasta su observacion.

La Direccion Facultativa expedira mensualmente certificacion de la obra realizada en la forma
que establece el Pliego de Condiciones Economico-Administrativas de la Excma. Diputacion
Provincial.

6. RECEPCION DE OBRAS.

Para la Recepcion de las obras se estard a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Econdmico-Administrativas de la Excma. Diputacion Provincial de Cordoba.



