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ASCENSOR HOGAR DEL PENSIONISTA
E.L.A. DE LA GUIJARROSA




Al

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA
DE LA GUITARROSA
Avda, Molino Blanco 3
14547 - 1,2 Guifarros®

CORDOBA

MANUEL RUIZ ALCANTARA como Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal
de la ENTIDAD LOCAL AUTONOMA de la GUIJARROSA con CILF. :
P1400041H, con domicilio en Avd. Molino Blanco 3 14.547 La Guijarrosa,
(Cordoba).

Pone de MANIFIESTO que ha sido concedida la subvencion solicitada para la
instalacion de un ascensor en un edificio destinado a uso publico de esta localidad. La
adjudicacion de la realizacién de la obra se realizara a través de la presentacion de
oferta procediendo posteriormente a subasta publica abierta pudiendo acceder cualquier
empresario interesado en la ejecucion de la misma. Procediéndose el otorgamiento de la
misma a quién mejor se adecue a lo ofertado.

Es por ello se le invita a participar en la misma procediendo a ofertar segun
proyecto se adjunta. Se ruega comunicar oferta a la mayor brevedad posible debido a la

urgencia que se tiene para comenzar las obras ya que los plazos han comenzado.

En La Guijarrosa a 19 de noviembre de 2007

Fdo: Manuel Ruiz Alcantara

AEMBARBA ASCENSORES S.A.
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO PROVINCIAL DE
BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTAELLA PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EL CENTRO DE
DIA DE MAYORES “MOLINO BLANCO” DE LA GUIJARROSA.

Cordoba a 7 de Septiembre de 2007

REUNIDOS
De una parte, D° Francisco Pulido Muifioz, Presidente del INSTITUTO
PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA, en nombre y representacién
de dicho Organismo, autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de Rector en

sesion celebrada el pasado dia 22 de Marzo de 2007.

Y de otra, D® Francisco Palomares Merino, en calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo.

Ayuntamiento de Santaella.

Con plena capacidad ambos, suficiente para suscribir el presente Convenio de

colaboraciom

MANIFIESTAN
PRIMERO: Que la Ley 2/1998, de 4 de. Abril, de Servicios Sociales de Andalucia,
establece en su articulo 6.4 entre las areas de actuacién de los Servicios Sociales “Ia
atenciéi y promocion del bienestar de las personas con deficiencias fisicas, psiquicas y
sensoriales”, sefalandose a continuacion que los Servicios Sociales “... atenderdn a las
personas con deficiencias fisicas, psiquicas y sensoriales, con el objeto de posibilitar su
integracion social, promoviendo y favoreciendo la prevencién y rehabilitacion integral” (art.

11.1)

SEGUNDO.- Que el Instituto Provincial de Bienestar Social de Cérdoba contempla
entre sus fines sociales “... In gestién y promocion de las politicas activas de integracion
social de personas mayores” , toda vez que “Fomento y promocion del voluntariado v I
Cooperacion Social en el duibito de la provincia de Cérdoba” (Art. 4 de sus FEstatutos

Sociales).
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TERCERO.- Que ambas entidades estan comprometidas en la adecuacién funcional
del Centro de Dia donde se ubica el centro social de mayores, y en la eliminacién de
cualquier tipo de barrera fisica que impida la utilizacién y la accesibilidad de “todos”

los asociados de manera normalizada, segura y eficiente.

Por todo ello, v en atencién a las consideraciones que preceden, las partes
intervinientes en este acto conforme a la representaciéon que ostentan, acuerdan

suscribir el presente Convenio que articulan a tenor de las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA - Objeto del Convenio
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboracién entre el Instituto
Provincial de Bienestar Social de Cérdoba y el Ayuntamiento de Santaella para la
mstalacién de un ascensor-elevador en el Centro de Dia de Mayores municipal

“Molino Blanco”, a fin de resolver los problemas de accesibilidad que tiene el mismo.

SEGUNDA - Contenido Econdmico.

Por el presente Convenio de Colaboracién se instrumenta la Subvencién directa de
caracter excepcional incluida en los Presupuestos del Organismo Auténomos para el
gjercicio 2007 por importe de TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (34.000 €)
dispuestos aplicacién 3135.762.02 “Subvencion Ayto. Santaella ascensor Centro Dia Molino
Blanco” para la instalacién de un ascensor en el Centro de Dia de la Guijarrosa,
actuando el mismo como bases reguladoras de la concesién a los efectos de lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre.

La presente subvencién podra ser compatible con cualquier otro tipo de ayuda,

ingreso o recurso para la misma finalidad, pero en ningdn caso podré ser de tal
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cuantfa que, aisladamente o0 en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones piblicas o de otros Entes publicos o privados, nacionales o

internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar.

TERCERA.- Forma y secuencia del pago

El pago de la aportacién que corresponde al Instituto Provincial de Bienestar Social
Bienestar Social se efectuard en un solo pago y de manera anticipada a la firma del
presente Convenio de Colaboracién, sin que fuere necesario la constitucién de
garantias por la Entidad conforme a lo previsto en el articulo 42.2.c) del Reglamento de

la Ley de 38/2003, aprobado por RD. 887,/2006, de 21 de julio.

CUARTA.- Justificacion de las aportaciones

1.- La justificacién de las inversiones objeto del Convenio se realizard mediante
certiticacidn de la Intervencién de Fondos de la Corporacién acreditativa del ingreso de
los fondos en Presupuesto o Depoésito, con expresién del cardcter finalista de los
mismos e indicacion del numero y fecha de los Mandamientos de Ingreso, en el plazo
méximo de los tres meses siguientes a la fecha de abono de la subvencidn, sin perjuicio
de las comprobaciones que efectte Intervencién en el ejercicio del Control Financiero,
de conformidad con lo previsto en el apartado 18.H.2 de las vigentes Bases de

Ejecucion del Presupuesto.

No obstante, si el otorgamiento de la subvencién llegase a producirse con
posterioridad a la finalizacién de las obras de reforma y adecuacién debers presentarse
justificacién del gasto mediante relacién detallada, memoria, facturas y demds
documentos originales o fotocopias compulsadas que acrediten el gasto, segtn lo
senalado igualmente en el apartado 18.H.2 de las vigentes Bases de Ejecucién del

Presupuesto.

2 La justificacién deberd realizarse en el plazo de tres meses siguientes a la
finalizacién de la tltima actividad que figure en el Convenio, o en su caso, a la

finalizacion de la vigencia del mismo.
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3.- S0lo se reconocerdn como gastos subvencionables los correspondientes a las
actividades que figuren en el Convenio aprobado. No seran subvencionables los gastos
que correspondan a la actividad ordinaria del beneficiario que no tengan relacién con
el objeto del convenio, y a los cuales hubiera de hacer frente el mismo aunque no

llevase a cabo a actividad subvencionada.

5.- La subvencién concedida tendré el cardcter de importe cierto, sin referencia a un
porcentaje o fraccién del coste de la actividad subvencionada. Se entendera que queda
de cuenta del beneficiario la diferencia de financiacién necesaria para la total ejecucién
de la obra o actividad, debiendo ser reintegrada en tal caso la financiacién publica
inicamente por el importe que rebasara el coste total de dicha actividad en la cuenta
corriente de la Entidad Cajasur de titularidad del Instituto Provincial de Bienestar

Social.

6.- La adecuada justificacién de las cantidades percibidas de este Instituto Provincial,

sera requisito indispensable para percibir otras subvenciones.

QUINTA. - Interpretaciéon del Convenio

La coordinacién, ejecucion, seguimiento e interpretacion de cuantos aspectos
formales y técnicos puedan suscitarse en relacién al presente Convenio de

Colaboracion, se constituye una COMISION DE SEGUIMIENTO, compuesta por:

Presidente:
La Vicepresidencia del Instituto Provincial de Bienestar Social o persona
en quien delegue.
Vocales:
e EI Gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social o persona
en quien delegue.
e Un Técnico del Instituto Provincial de Bienestar Social de
Cérdoba.

* Dos representantes de la Entidad.
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Actuard como Secretario de la misma un Técnico del Instituto Provincial de
Bienestar Social.
En cuanto a la constitucion y funcionamiento de la Comisién se regird por lo

dispuesto enel Capitulo I del Titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.

SEXTA.- Contrataciones

El Instituto Provincial no tendra relacion juridica alguna con las personas o entidades
que contraten con la Entidad, para la redaccién, ejecucién o direccién de los
compromisos que corresponda desarrollar, siendo ajena a cuantas reclamaciones

puedan plantearse por dichos contratos.

Del mismo modo la Entidad, no tendr4 relacién juridica con las personas o entidades
que contraten con el Instituto por la redaccién, ejecucién o direccién de los
compromisos que le correspondan desarrollar, siendo ajena a cuantas reclamaciones

puedan presentarse por dichos contratos

\OCTAVA.- Publicidad
En toda la publicidad de los proyectos convenidos se hard constar la
colaboracién de las partes firmantes del presente Convenio, asi como de los signos o

logotipos, segun sus respectivos Programas de Identidad Corporativa

NOVENA.- Régimen Juridico

EL presente Convenio, instrumenta la subvencién nominativa contenida en los
Presupuestos del Organismo Auténomo y regird como Bases reguladoras de la
concesion a efectos de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de

Subvenciones.

Actuando, con caracter supletorio, lo dispuesto en la propia Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, el RD. el RD 887/2006, de 21 de Julio, por el que

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la Ordenanza



Instituto Provincial de

Bienestar Social
de Coérdoba E

General de Subvenciones de la Diputacién Provincial de Cérdoba y las Bases de

Ejecucion del Presupuesto dicha Corporacion para el ejercicio 2007.

UNDECIMA.- Igualdad de Oportunidades y de género.
La entidad firmante se compromete a respetar e incorporar procedimientos de

igualdad de oportunidades y de género en el &mbito de su actuacién.

DUODECIMA.-Vigencia de Convenio

El presente Convenio extenderd su vigencia desde su firma hasta el préximo dia 30 de

Septiembre de 2008.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente onveriio en el lugar y
g N
fecha arriba indicada. \

n
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Por el [nstituto/Provincial de Pienestar Social Por el ALzmm\? iento de Santaella
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Schindler

INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA

A/A.- SR. MANUEL FUENTES

PROYECTO!

INSTALACION ASCENSOR HOGAR JUBILADO - LA GULIJARROSA

ASCENSOR SCH - 3100 - 7 PERSONAS (535 Kq.)

= Unidad de ascensor de traccidn eléctrica SCHINDLER 3100 SIN SALA DE MAQUINAS,
para 7 personas y 535 Kg.. de carga, 2 paradasy 3,60 metros de recorrido. Velocidad de
0,63 m/s. Cabina compuesta por paneles metdlicos con acabado de pintura al polvo,
segun catélogos a eleccion de la D.F., dimensiones de 1050 x 1250 mm., suelo de caucho
negro, zocalo de perfil metalico con acabado de pintura al polvo, puerta y frente en acero
inoxidable, espejo con cristal de seguridad de 6 mm. en frente de la cabina y pasamanos
redondo de aluminio forjado, techo en color gris, Botonera de vidrio antivandalica, con
pulsadores mecanicos con sistema Braille, contestacién a la llamada visual en display y
acustico, pulsador de alarma que acciona la comunicacion bidireccional en caso de
persona atrapadas, luz de emergencia, pulsador de apertura y cierre de puertas y sefial
acustica de sobrecarga, confirmacién visual y aclstica de la aceptacién de la llamada.
Cortina optica de seguridad en puertas de cabina. Equipo de traccién eléctrica accionado
con motor de imanes permanentes sin reductor de bajo consumo de corriente, bajo ruido (
menos de 50 Db. medido a 1m. de la traccién, variador de frecuencia en bucle cerrado
(VVVF), con correas de poliuretamo con finos cables de acero en su interior para reducir
diametros de las poleas, reduccion de ruido y reduccién de mantenimiento en lugar de los
cables tradicionales de acero. Sin cuadro de maniobra en los rellanos de plantas. Puertas
exteriores de rellanos en imprimacién de 800 x 2000 y accionado por operador de puerta
por variador de frecuencia (VVVF) con posibilidad de ajustar la velocidad en funcién de las
necesidades del edificio. Dotado de dispositivo de evacuacion automatica de los ocupantes
de la cabina en caso de fallo de corriente llevandolo a la planta mas préxima y abriendo
puertas automaticamente. Maniobra automatica simple. Con funciones de control y
autochequeo, medidor de cargas, bloqueo de marchas, incluidos diferenciales y magneto
térmicos de fuerza y de alumbrado con toma de corriente e interruptor de luces de hueco,
asf como pintura definitiva de puertas exteriores. Decoraciones incluidas en precio:
Amarillo Arlés, Naranja Pisa, Azul Atenas y Gris Turin. Sintetizador de voz (ldioma:

espaniol)

e Ascensor totalmente instalado y funcionando segun normas de la Directiva Europea de
Ascensores EN 81-1. Con cumplimiento normativa minusvalidos EN 81-70.

e Incluye la siguiente obra de albafiileria:
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Tamafios de hueco. Puertas telescépicas

Puertas telescépicas recibidas, TSW=35 mm

Carga no- Ancho de | Prof. cabina,| Anchuo de | Ancho hue- Prof. hueco,

minal, GQ | cabina, BK K puertas, BT | co, BS ., TS in

> 535 1050 1250 800 1500 1500 <+

1300 1500 1550

625 1200 1290 - 1600 1500

1300 1600 1550

800 1600 1650

675 1200 1400
800 1600 1650
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PROFESOMR€II]ZQN’(?) (?AI;{/AN N° 10 P RE S U P U ESTO .

14100 LA CARLOTA
B-14751499 EXELENTIC: AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARRC
AVDA DE LOS CAPARRENOS
LA GUIJARROSA
M 0700002 mzsmuzoo? 000000000000000
Pag. 1
Descripcion . Precio/lu Dto. %l
CAPITULO1  DEMOLICIONES 1 310000 0 16  3.10000
CAPITULQOZ2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 1 900,00 0 16 800,00
CAPITULO3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 1 3.750,00 0 16 3.750,00
CAPITULO4 CUVIERTAS 1 1.850,00 0 16 1.850,00
CAPITULOS ALBANILERIA 1 3.140,00 0 16 3.140,00
CAPITULOTY REVESTIMIENTOS 1 4.670,00 0 16 4.670,00

ra
/ é// ¢
( reformgs
1,? : 51/0

ZA

_ ¥ j 01/ N fom (D
: ba)

SEEAT00 - La € (éo

Descuento Base Imponible %

% j 17.410,00 16 2.785,60 0 0,00
' 20.195,60 Euros
FORMA DE PAGO: VENCIMIENTOS: BT Concepto Importe
DOMICILIACION: 26/11/2007 Plazo n® 1 del pre. 0700002 20.195,60

cCcC.:

s e
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ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE LA GUITARROSA s e
A/A_- SR. MANUEL RUIZ ALCANTARA

PROYECTO!
ASCENSOR HOBAR DEL JUBILADO DE LA GUITARROSA

ASCENSOR SCH - 3100 - 7 PERSONAS (535 Kq.)

* Unidad de ascensor de traccion eléctrica SCHINDLER 3100 SIN SALA DE MAQUINAS.
para 7 personas y 535 Kg.. de carga, 2 paradas y 3,60 metros de recorrido. Velocidad de
0,63 m/s. Cabina compuesta por paneles metdlicos con acabado de pintura al polvo,
segun catalogos a eleccion de la D.F., dimensiones de 1050 x 1250 mm., suelo de caucho
negro, zocalo de perfil metalico con acabado de pintura al polvo, puerta y frente en acero
inoxidable, espejo con cristal de seguridad de 6 mm. en frente de la cabina y pasamanos
redondo de aluminio forjado, techo en color gris, Botonera de vidrio antivandélica, con
pulsadores mecénicos con sistema Braille, contestacion a la llamada visual en display y
acustico, pulsador de alarma gue acciona la comunicacién bidireccional en caso de
persona atrapadas, luz de emergencia, pulsador de apertura y cierre de puertas y sefal
acustica de sobrecarga, confirmacion visual y acUstica de la aceptacion de la llamada.
Cortina optica de seguridad en puertas de cabina. Equipo de traccién eléctrica accionado
con motor de imanes permanentes sin reductor de bajo consumo de corriente, bajo ruido (
menos de 50 Db. medido a 1m. de la traccidn. variador de frecuencia en bucle cerrado
(VVVF), con correas de poliuretamo con finos cables de acero en su interior para reducir
diametros de las poleas. reduccion de ruido y reduccion de mantenimiento en lugar de los
cables tradicionales de acero. Sin cuadro de maniobra en los rellanos de plantas. Puertas
exteriores de rellanos en imprimacion de 800 x 2000 y accionado por operador de puerta
por variador de frecuencia (VVVF) con posibilidad de ajustar la velocidad en funcion de las
necesidades del edificio. Dotado de dispositivo de evacuacién automatica de los ocupantes
de la cabina en caso de fallo de corriente lievandolo a la planta mas préxima y abriendo
puertas automaticamente. Maniobra automatica simple. Con funciones de control y
autochequeo. medidor de cargas, bloqueo de marchas. incluidos diferenciales y magneto
termicos de fuerza y de alumbrado con toma de corriente e interruptor de luces de hueco,
asi como pintura definitiva de puertas exteriores. Decoraciones incluidas en precio;
Amarillo Arlés, Naranja Pisa, Azul Atenas y Gris Turin. Sintetizador de voz (Idioma:

espanol)

* Ascensor totalmente instalado y funcionando segun normas de la Directiva Europea de
Ascensores EN 81-1. Con cumplimiento normativa minusvélidos EN 81-70.

Frecio aniarGas sz 13.587,66 .-€ (+IVA)
Sin Normartiva Minusvilidos EN -81/70 ................ 12.933.01.-€

MEDIDAS OBRA (para ascens. de 7 pers. - 525 Kq.-)

HUECO LIBRE : 1.500 mm. ancho x 1.500 mm. fondo
FOsO 1100 mm.
RECORR. DE SEGURIDAD (iltima parada): 3.400 mm.

Precios validos hasta el 31.12.2007

Potencia consumida por el motor 2.2 Kw.

Cdrdoba, 10/12/07



Tamaros de hueco. Puertas telescopicas

Schindler

Puertas telescopicas recibidas, TSW=35 mm

Carga no- Ancho de | Prof. cabina, | Anchuo de | Ancho hue- I Prof. hueco,
| minal, GQ cabina, BK TK puertas, BT | co, BS ., | TS min
i 1250 1500 1500 <
—f> 535 1050 800
! 1300 1500 1550
1250
| 62 1200 900 1000 1500
: 1300 1600 1550
; 800 1600 1650
675 1200 1400
| 900 1600 1650
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CUMPLIMIENTO DE LOS APARTADOS DE NORMA ARMONIZADA EN-81

Los clientes deben asegurar, bajo su responsabilidad las siguientes condiciones obligatorias, para el
cumplimiento de la directiva 95/16 de la Norma Armonizada EN-81.

HUECO

5.2.2. Las dimensiones de las trampillas de acceso al hueco son de dimensiones 500 x 500 mm. con
cerradura con llave por el exterior y manual desde el interior con enclavamiento eléctrico, para impedir
que funcione el ascensor en caso de que quede abierta.

5.2.3. El hueco debe estar convenientemente ventilado y no servir para ventilacion de locales distintos del
ascensor. La rejilla de ventilacién, debe tener aberturas que suponga el 1% de la seccion del hueco.

5.3. La estructura del hueco, debe soportar las reacciones debidas a la maquina, las guias al operar el
paracaidas, los amortiguadores, etc. Las paredes deben de soportar una deformacién < 15 mm al aplicar
una fuerza de 300 N sobre 5 ¢cm 2 sobre ella. El suelo de foso debe soportar como minimo, 4 veces la
carga estatica impuesta sobre la cabina 6 contrapeso, en la zona de amortiguadores. La losa de carga
deber4 soportar los esfuerzos de la maquina y las guias colgadas, con los datos facilitados por

A.EMBARBA, S.A.

5.4. El conjunto formado por las puertas de piso y toda la pared, debe formar una superficie continua, en
. toda la anchura de la cabina, deben excluirse las holguras de funcionamiento.

5.5. Los locales situados debajo de la trayectoria de la cabina o contrapeso, hay que sobredimensionar el
suelo del foso, para una carga minima de 5000 N / m?,

5.7.3. El suelo del foso, debe de estar a nivel, para los amortiguadores y protegidos de las infiltraciones de

agua.

5.8. El hueco debe de ser destinado a uso exclusivo del servicio del ascensor.

CUARTO DE MAQUINAS Y POLEAS

0.3.1.5. Hay que asegurar el correcto funcionamiento del equipo en el Cuarto de Maquinas ¢ en el interior
del hueco a una temperatura comprendida entre +5°C y +40°C.

6.1. La maquina y poleas, deben situarse en un cuarto cetrado, con acceso a personal autorizado. No
pueden contener ningun sistema ajeno al ascensor. Su acceso debe ser usado con seguridad, sin necesitar
paso a local privado. Si no se accede por una escalera normal, se pueden utilizar escalerillas de un ancho
> 0,35 mts, con peldafio de profundidad > 0,25 mts y una carga de 1500N, con asidero en su extremo de

alcance facil formando un dngulo con la horizontal entre 65°y 75°.

6.3. El cuarto de maquinas debe construirse con materiales duraderos, que no favorezcan la creacion de
polvo, el suclo no debe ser deslizante y de dimensiones suficientes, para que se pueda trabajar de manera
facil y segura en los equipos eléctricos y mecénicos. Si el suelo de la méquina esta por encima de 0,5 mts,

debe instalar escalera y guardacuerpos.

6.3.3. Las puertas de acceso, deben ser de 0,7 mts de ancho y a 1.8 mts de altura, abriendo hacia fuera del

cuarto. Las cerraduras son con llave por fuera y manual por dentro (sin llave)
1
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6.3.5. Los cuartos de maquinas, tendran ventilacidon adecuada hacia el exterior. El aire viciado de otras
partes del edificio, no seré extraido directamente al cuarto de maquinas. Los motores y equipos eléctricos,
deben de estar protegidos contra el polvo, vapores perjudiciales y humedades.

6.3.6. El alumbrado debe asegurar 200 lux a nivel de suelo, el interruptor debe estar en su interior (cerca
del acceso) v el cliente proveera una proteccidn eléctrica, en el interior del cuadro proteccion electricista.

6.3.7. Debe disponerse gancho o viga en el techo, para el manejo de equipos pesados, con la indicacién de
carga maxima, indicada en el plano de montaje.

PUERTAS DE ACCESO EN PISOS

7.6. La iluminacion natural o artificial en las inmediaciones de las puertas de planta, debe de alcanzar al
menos 50 lux a nivel de suelo, permitiendo ver siempre al usuario lo que tiene delante, cuando abre la

puerta de piso. ] ¥
INSTALACION Y APARATOS ELECTRICOS

13.1.5. El conductor neutro y el de seguridad, deben de estar siempre separados.

13.4. Interruptores principales: cada ascensor, debe tener un cuadro de proteccién, capaz de cortar la
alimentacion del mismo, en todos los conductores activos, Debe de estar previsto para admitir la
intensidad mas elevada admisible, en las condiciones de empleo normal del ascensor.

‘Cuadro de proteccion, constara de: ( independizando fuerzay alumbrado )

e Interruptor Diferencial Fuerza Tetrapolar: (conforme con UNE-EN 61008)

- Sensibilidad 300 mA.
Calibrado en funcién de la distancia al cuarto de maquinas y de la potencia del motor

C.V.

e Interruptor Magnetotérmico Fuerza Tripolar: 10 kA (segin UNE-EN 60947.2)

- Curva tipo C.
Calibrado en funcién de la distancia al cuarto de méquinas y de la potencia del motor

C.V.

e Interruptor Diferencial Alumbrado; (conforme con UNE-EN 61008)
- Sensibilidad 30 mA
- Calibre 25 A

e Interruptor Magnetotérmico Alumbrado (fase + neutro); 6 kA (segiin UNE-EN 60898)

- CurvaTipo C
- Calibre 16 A

e 2 Interruptores Magnetotérmicos para Alumbrado; 6 kA (segiin UNE-EN 60898)

- Curva Tipo C
- Calibre 10 A.
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13.4.2. Los interruptores principales definidos anteriormente, deben tener posiciones estables de
conectado y desconectado, bloquearse en la posicion de desconectado mediante un candado o equivalente,

para impedir toda manipulacién inadvertida por otros.

ESQUEMA ELECTRICO CUARTO DE MAQUINAS
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DISPOSITIVO DE PETICION DE SOCORRO

14.2.3. Para obtener socorro del exterior, se debe dispone en la cabina de un dispositivo ( pulsador de
alarma ) que permita una comunicacién bidireccional, que permita un contacto directo con un servicio de
intervencién inmediato. Una vez iniciado el sistema de comunicacion, no se deben de necesitar acciones

posteriores de las personas atrapadas en cabina.



