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Nuestra Referencia:Instalacion/es 21031-CO S S O
Malaga, a ’)9 de enero de 2008.

Estimados Sefiores :

(13

Hemos procedido a Registrar su amable pedido, para la Instalacion de I ascensores, en su obra,
HOGAR DEL PENSIONISTA® en LA GUIJARROSA, CORDOBA , una vez ha sido firmado por
nuestro Director General e iniciado la preparacion de los Proyectos de Legalizacion
correspondientes, para cuya confeccién necesitamos nos faciliten la siguiente Documentacién por
cada unidad de ascensor , rogindoles ignoren esta solicitud si ya han realizado la
cumplimentacién del expediente:

Acreditacién de la titularidad (LA PROPIEDAD, persona fisica o juridica que figure en la
Licencia de Obra), segiin corresponda;:

o CIF, DNINIF del/de la titular, DNI/NIF del/de la representante.

e Escritura de constitucion y estatutos sociales.

e Acreditacion de la representacion o apoderamiento.

e Autorizacién para retirar la documentacion a nombre de “A. EMBARBA, S.A.”

e FKotocopia de la Licencia de obras del Edificio en que se instalard/n el/los Ascensor/es
e Plano de Situacién de la Obra, en que se realizara/n la/s Instalacion/es.
e Plano de la Planta Sétano, ( si existe ) en el que figure la situacion del/los ascensores y si

sirven tal planta sétano.
e Plano de la Planta Baja, en el que figure la situacién del/los ascensores

Les rogamos nos envien la citada documentacion a la mayor brevedad posible, al objeto de
evitar posibles retrasos en la Tramitacion, y por tanto en el comienzo y posterior Puesta en
Marcha de los ascensores.

Le recordamos que no podemos tramitar la documentacion si falta la Instalacién y Puesta en
Funcionamiento de una Linea Telefonica Independiente en el Cuarto de Miquinas, que
establezca la Comunicacion Bidireccional (aptdo. 4.5, Anexo I del R.D. 1314/97)

Confiamos en su amable colaboracion y quedamos a su disposicion.

Atentamente/ Recibi:
/ \ f | [’/
/7\/{ JQ‘J\“‘
. el Cebrero 1 Fecha y Firma
Jefe de Ventas \J
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PLANTA DE PISO

BARANDILLA DE 0,9 M. DE ALTURA
SECUN APTDO. 813 DE EN 81-2.

’\ANCHO HUECO=1.550

;’720 , 830 |
|
250 | 210__| ANCHO\CABINA=1.020 __ 160 160] 250 TUBO @ 160
(@]
1]
o
3 of
- = | T82/9
[
. O
w
™~
o @
TS e}
B0 I
3 =z 2
W o 21
| b 3
= O g -
ol ©
2 2 Gl |E
g © W
L L DU
1 R«
<C
‘_...
| Lo |G
s o™ (o
[ Ao |w
o Mo
o L— }
|1 -
l150 ACCESO=800 }150{ —55
640 ‘ 750 160

DE PUERTA A GUIA

NOTA: COTAS DE ANCHO Y FONDO DE CABINA EXTERIOR
AUMENTAR LA OBRA DEL HUECO EN LOS EMBARQUES 90 MM. PARA LA UBICACION DE LAS PUERTAS.

NO HACER MOCHETAS ANTES DE QUE SE INSTALEN LAS PUERTAS
MODELO: H-61IL [CAPACIDAD: 450 KG | PARADAS: 2
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SALA DE MAQUINAS

FL CUARTO DE MAQUINAS DISPONDRA DE VENTANA DE VENTILACION.
ALTURA MINIMA DE CIRCULACION: 2 METROS.

S| EL CUARTO DE MAQUINAS TIENE VARIOS NIVELES DE PISO

CUYA ALTURA DIFIERA >0.50m., DEBEN SER PREVISTOS

PELDAROS O ESCALONES Y GUARDACUERPOS.

FL ALUMBRADO DEBE ASEGURAR 200 LUX. A NIVEL DEL SUELO.

FONDO CUARTO MAQUINAS=1.600
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PUERTA, DOTADA DE CERRADURA QUE PUEDE
ABRIRSE DESDE EL INTERIOR SIN LLAVE,
LUZ LIBRE: 700x1800 mm. MINIMO.
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CUMPLIMIENTO DE LOS APARTADOS DE NORMA ARMONIZADA EN-81

Los clientes deben asegurar, bajo su responsabilidad las siguientes condiciones obligatorias, para el
cumplimiento de la directiva 95/16 de la Norma Armonizada EN-81.

HUECO

5.2.2. Las dimensiones de las trampillas de acceso al hueco son de dimensiones 500 x 500 mm. con
cerradura con llave por el exterior y manual desde el interior con enclavamiento eléctrico, para impedir

que funcione el ascensor en caso de que quede abierta.

5.2.3. El hueco debe estar convenientemente ventilado y no servir para ventilacion de locales distintos del
ascensor. La rejilla de ventilacion, debe tener aberturas que suponga el 1% de la seccion del hueco.

5.3. La estructura del hueco, debe soportar las reacciones debidas a la maquina, las guias al operar el
'aracaidas, los amortiguadores, etc. Las paredes deben de soportar una deformacion < 15 mm al aplicar
una fuerza de 300 N sobre 5 cm 2 sobre ella. El suelo de foso debe soportar como minimo, 4 veces la
carga estatica impuesta sobre la cabina 6 contrapeso, en la zona de amortiguadores. La losa de carga
debera soportar los esfuerzos de la mdaquina y las guias colgadas, con los datos facilitados por

A EMBARBA, S.A.

5.4. El conjunto formado por las puertas de piso y toda la pared, debe formar una superficie continua, en
toda la anchura de la cabina, deben excluirse las holguras de funcionamiento.

5.5. Los locales situados debajo de la trayectoria de la cabina o contrapeso, hay que sobredimensionar el
suelo del foso, para una carga minima de 5000 N / m?.

5.7.3. El suelo del foso, debe de estar a nivel, para los amortiguadores y protegidos de las infiltraciones de

agua.

5.8. El hueco debe de ser destinado a uso exclusivo del servicio del ascensor.

CUARTO DE MAQUINAS Y POLEAS

0.3.1.5. Hay que asegurar el correcto funcionamiento del equipo en el Cuarto de Maquinas 6 en el interior
del hueco a una temperatura comprendida entre +5°C y +40°C.

6.1. La maquina y poleas, deben situarse en un cuarto cerrado, con acceso a personal autorizado. No
pueden contener ningtn sistema ajeno al ascensor. Su acceso debe ser usado con seguridad, sin necesitar
paso a local privado. Sino se accede por una escalera normal, se pueden utilizar escalerillas de un ancho
> 0,35 mts, con peldafio de profundidad > 0,25 mts y una carga de 1500N, con asidero en su extremo de

alcance facil formando un angulo con la horizontal entre 65° y 75°,

6.3. El cuarto de maquinas debe construirse con materiales duraderos, que no favorezcan la creacion de
polvo, el suelo no debe ser deslizante y de dimensiones suficientes, para que se pueda trabajar de manera
facil y segura en los equipos eléctricos y mecanicos. Si el suelo de la maquina estd por encima de 0,5 mts,

debe instalar escalera y guardacuerpos.

[ ¢saC N.DOC [ ED 02 Fecha: 16.03.07 Realizado y verificado: Francisco Ruiz (Dr. Técnico)




6.3.3. Las puertas de acceso, deben ser de 0,7 mts de ancho y a 1.8 mts de altura, abriendo hacia fuera del
cuarto. Las cerraduras son con llave por fuera y manual por dentro (sin llave)

6.3.5. Los cuartos de maquinas, tendran ventilacion adecuada hacia el exterior. El aire viciado de otras
partes del edificio, no serd extraido directamente al cuarto de maquinas. Los motores y equipos eléctricos,
deben de estar protegidos contra el polvo, vapores perjudiciales y humedades.

6.3.6. El alumbrado debe asegurar 200 lux a nivel de suelo, el interruptor debe estar en su interior (cerca
del acceso) y el cliente proveerd una proteccion eléctrica, en un cuadro independiente.

6.3.7. Debe disponerse gancho o viga en el techo, para el manejo de equipos pesados, con la indicacion de
carga maxima, indicada en el plano de montaje.

PUERTAS DE ACCESO EN PISOS

7.6. La iluminacién natural o artificial en las inmediaciones de las puertas de planta, debe de alcanzar al
menos 50 lux a nivel de suelo, permitiendo ver siempre al usuario lo que tiene delante, cuando abre la

Huerta de piso.

INSTALACION Y APARATOS ELECTRICOS

13.1.5. El conductor neutro y el de seguridad, deben de estar siempre separados.

13.4. Interruptores principales: cada ascensor, debe tener un cuadro de proteccion, capaz de cortar la
alimentacién del mismo, en todos los conductores activos, Debe de estar previsto para admitir la
intensidad més elevada admisible, en las condiciones de empleo normal del ascensor.

Cuadro de proteccion, constara de: (independizando fuerza y alumbrado )

e Interruptor Diferencial Fuerza Tetrapolar: (conforme con UNE-EN 61008)

- Sensibilidad 300 mA.
- Calibrado en funcidon de la distancia al cuarto de maquinas y de la potencia del motor

C.V.

e Interruptor Magnetotérmico Fuerza Tripolar: 10 kA (segun UNE-EN 60947.2)

- Curva tipo C.
- Calibrado en funcién de la distancia al cuarto de maquinas y de la potencia del motor

C.Y,

e Interruptor Diferencial Alumbrado; (conforme con UNE-EN 61008)
- Sensibilidad 30 mA
- Calibre 25 A

e Interruptor Magnetotérmico Alumbrado (fase + neutro); 6 kA (segin UNE-EN 60898)

- Curva Tipo C
- Calibre 16 A

e 2 Interruptores Magnetotérmicos para Alumbrado; 6 kA (segun UNE-EN 60898)

- Curva Tipo C
- Calibre 10 A.

[ CSAC N.DOC ‘ ED 02 Fecha: 16.03.07 } Realizado y verificado: Francisco Ruiz (Dr. Técnico)




13.4.2. Los interruptores principales definidos anteriormente, deben tener posiciones estables de
conectado y desconectado, bloquearse en la posicion de desconectado mediante un candado o equivalente.,

para impedir toda manipulacién inadvertida por otros.

ESQUEMA ELECTRICO CUARTO DE MAQUINAS
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DISPOSITIVO DE PETICION DE SOCORRO

14.2.3. Para obtener socorro del exterior, se debe disponer en la cabina de un dispositivo (pulsador de
alarma) que permita una comunicacién bidireccional, que permita un contacto directo con un servicio de
intervencion inmediato. Una vez iniciado el sistema de comunicacion, no se deben de necesitar acciones

posteriores de las personas atrapadas en cabina.
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Telef. 34 -952 176517
Fax:34 - 95224 32 88
www.embarba.com

A. EMBARBA, S. A.

T/ ASCENSORES§
Avda. de Velazquez, 327

29004 MALAGA e-mail:embarba@embarba.com
3
EN....... CORDOBA 4. viernes, 30 de noviembre de o

OFERTANe.. . COOTMBCN
A ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE LA GUIJARROSA
AVDA. MOLINO BLANCO, 3
14547 LA GUIJARROSA (CORDOBA)

Sometemos a su consideracién la presente oferta para el suministro e instalacién de los

siguientes ascensores a instalar en sene i e et BARIRIOL (8) covmnniTmr
destinado a .....HOGARDEL PENSIONISTA

situado en ......LAGUIARROSA (CORDOBA). oo

Dichos ascensores corresponden a los modelos normalizados que a continuacion se indican.
Las caracteristicas detalladas de éstos, asi como las clausulas generales técnicas y de venta,
figuran en las péginas interiores de esta oferta: cumpliendo la DC. 95/16/CE

Ne de Tipo N de | Recorrido ‘ Precio unitario Precio total
ascenso- Modelo de Cabina | paradas al Maniobra Euros Euros
res metros
1 HO6TIL "MBARBA 2 3 ELECTRON.SIMPLE 12.010,00 € 12.010,00 €
l ASCENSORES POR EL PRECIO TOTAL DE EUROS 12.010.00 €

(Euros DOCEMILDIEZ +IVA

v Extras Opcionales Incluidos:
- V=063 ms. - ROSARIO DE LUCES,
- PUERTAS DE PISO PINTADAS, COLOR A ELEGIR,

El precio indicado comprende:

¥ El material suministrado franco obra.

v Su montaje, con los gastos de viaje y dietas de nuestros técnicos - montadores.

v Ladocumentacionreglamentariaa aportarpor A. EMBARBA, S.A. parala puestaen serviciode las instalaciones.
Plazo de entrega:

¥ Semanas a contar desde la aprobacién de ios planos por su parte, tras la contratacion y toma de
datos ( .. 12, .. ) Previa recepcion de la documentacién requerida para la puesta en servicio del
ascensor.




CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. CLAUSULAS GENERALES

1.1. Las clausulas del presente documento seran de obligada observan-
cia para las partes. Cualquier variacion habra de constar por escrito y afec-
tara solamente a las clausulas especificamente modificadas considerando-
se en pleno vigor las restantes.

1.2, El comprador obtendr los permisos o autorizaciones de organis-
mos oficiales para la instalacion y puesta en marcha de ios elevadores. Se-
ra de su cuenta el pago de todos los impuestos, derechos, tasas, arbitrios,
etcetera, municipales, provinciales ¢ estatales que ello ocasione, incluid o
LV.A,

El precio convenide no comprende suministros, trabajos o gravamenes
que la Sociedad vendedora deba llevar a cabo o hacer frente por modifica-
ciones legales o reglamentarias posteriores a la fecha de la aceptacion del
presente contrato. Los suministros y trabajos son exclusivamente los con-
tratados .

1.3. La Sociedad vendedora no se responsabilizara ni ante el compra-
dor, ni ante terceros, de las consecuencias de accidentes de cuaiquier tipo
que pudieran ocurrir con motivo de averias en la instalacidn o en el uso de
los elevadores al que este documento se refiere, ni de dafios o perjuicios di-
rectos o indirectos que de ello se deriven’

1.4. Los técnicos designados para instalar los equipos del presente
contrato tendréan libre acceso a los comedores, vestuarios y servicios de
W.C., lavabos, etc., que el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Traba-
jo y Ordenanza Laboral de la Construccion disponen como obligatorios en
todas las obras.

1.5. Una vez firmado el contrato, el comprador deber3 facllitar a la So-
ciedad vendedora los datos necesarios para preparar los planos de montaje
que, una vez confeccionados, serdn entregados al comprador para su acep-
tacién. Tales planos debidamente firmados y aceptados deberan ser de-
vueltos a la Sociedad vendedora en un plazo no superior a quince dias des-
de su entrega por la misma.

© 2. INSTALACION Y ENTREGA

2.1. El Comprador realizara por su cuenta todos los trabajos de -

albadileria, carpinteria, cerrajeria, y electricidad, incluso suministro y
colocacién de vigas de apoyo y de separacién entre ascensores
contiguos, que sean necesarios para el alojamiento o instalacién de
los equipos de elevacién contratados, sin cuyo cumplimiento previo la
Sociedad vendedora no vendra obligada a comenzar la instalacion.
El comprador debera de cumplir integramente LAS CONDICIONES DE
SUMINISTRO A CLIENTES QUE SE LE HACE ENTREGA EN ESTE
ACTO, y el suministro de la corriente eléctrica necesaria durante el
montaje para el uso de herramientas, pruebas y alumbrado; debera,
también proteger, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, los accesos a los recintos y serdn a su cargo las
sanciones u otras responsabilidades que por las Inspecciones de
Trabajo, u otro Organismo Oficial, pudieran provenir por incumplimien-
to, de su parte, del citado Reglamento.

La Sociedad vendedora podra interrumpir sus trabajos de montaje
si las condiciones de seguridad existentes en la obra fueran, a su juicio,
inadecuadas para la integridad fisica de sus operarios.

2.2, El comprador se compromete a recibir el material que le envie el
vendedor, cuidandolo, hasta su entrega definitiva, como dnico responsable.
Si al efectuarse el montaje se detectara la falta o deterioro de aigln ele-
mento de la instalacién, el vendedor, repondra o reparara el elemento en
cuestién, con cargo al comprador.

Seré por cuenta del comprador la carga, descarga y movimiento de ma-
teriales y herramientas en la obra y debera facilitar al vendedor un local ce-
rrado a pie de obra que sirva como almacén de materiales y hetramientas
del personal instalador.

Si el comprador no se hiciera cargo del material que se le envie, seran
de su cuenta los consecuentes gastos de custodia, almacenaje y seguro a
que diera lugar.

2.3. El vendedor enviara los técnicos-montadores que precise la mar-
cha de la obra; éstos trabajarén la jornada laboral normal y sélo recibiran
érdenes del vendedor o de quien éste designe.

El comprador facilitara la ayuda precisa al técnico-montador cuando es-
té excluida de nuestra oferta. El comprador serd el Gnico responsable y de-
berd, por tanto, encargarse de los seguros y de la responsabilidad conse-
cuente en caso de accidente y ante terceros, de las personas que integren
la ayuda del técnico-montadcr.

2.4. Se considerara terminada la instalacién y el comprador la aceptara
como tal, a todos los efectos, incluse a los de pago pactados una vez con-
cluido su montaje.

En el supuesto de que no puedan terminarse o realizarse las pruebas
de funcionamiento o ponerse en servicio por motivos ajenos al vendedor,
tales como: la no realizacién por parte del comprador de trabajos a que esté
obligado, paralizacién de la obra, falta de suministro eléctrico o de permisos
reglamentarios, efc., podra éste considerar la instalacion terminada y entre-
gada, en base a los plazos originalmente establecidos, con todas las conse-
cuencias sefaladas, si transcurridos treinta dias no se hubieran subsanado
dichos motivos, comunicandolo entonces por medio fehaciente al compra-
dor.

En ningun caso, se entenderd que la terminacién del montaje esta con-

dicionado a la aprobacién de la instalacién por la Delegacién de Industria

2.5. Al aceptar la entrega del equipo que incorpora software, el compra-
dor se compromete a no copiar ni permitir que otros copien dicho software,
comprometiéndose a transmitir esta obligacion y su aceptaciéon a quienes
resultaren sar nuevos propietarios de la instalacion.

3. CONDICIONES DE PAGO

3.1. El precio total de esta oferta se hara efectivo salvo pacto en
contrario, mediante;

20% a la firma del contrato en efectivo. Resto en tres efectos acepta-
dos en la fecha de contratacion con vencimientos mensuales consecutivos,
el primero de ellos a treinta dias.

Si se pactaran condiciones de pago ligadas al suministro de materiales
0 a su montaje los vencimientos de los efectos serian a contar desde la fe-
cha de las facturas y no desde la de su aprobacién por el comprador, a no
ser que se demostrase la improcedencia de éstas.

Ningun representante esta facultado para cobrar en nombre del vende-
dor a menos que el comprador efectlie el pago en documento nominativo a
favor de la Sociedad vendedora o contra documente nominativo librado por
ésta, Cualquier pago que se haga sin justificante escrito o contraviniendo lo
expresado en los pdarrafos anteriores, no tendré efecto liberatorio.

3.2, En caso de incumplimiento o retraso en el pago del presente con-
trato 0 en oiro que con el vendedor tuviera establecido el comprador, aquél
se reserva el derecho de paralizar el envio de los materiales pendientes,
quedando facultade para suspender el montaje, si lo hubiere iniciado, e in-
cluso retirar de la obra los materiales que se hubieran suministrado y no
instalado, reservandose el dominio de la instalacion hasta que no haya sido
abonada la totalidad del precio estipulado.

3.3. Hasta que el comprador haya abonade el precio total, no podra
enajenar, gravar ni ceder los equipos recibidos y/o instalados, ni incluir los
ascensores en declaracidn de obra sin consentimiento escrito del vendedor,
y se compromete a informar a éste de cualquier embargo que se practique
sobre ja misma.

3.4. Si se incumpliera lo previsto en el parrafo anterior, seran radical-
mente nulos los actos de enajenacion, disposicién o gravamen y los nuevos
adqguirientes o titulares vendrian obligados a satisfacer cuanto el comprador
hubiese dejado de pagar, quedando subrogados solidariamente con éste en
todos los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato, sin perjuicio
de las demas responsabilidades exigibles.

3.5. 5i el comprador vendiera parcial o totalmente el edificio y no hubie-
sen sido pagados totalmente los equipos e instalaciones que el comprador
adquiere por este contrato, se compromete a dejar especialmente afecta la
venta para hacer cumplido pago a la Sociedad vendedora de cuanto le de-
biera por razén de dicho contrato.

4. REVISION DE PRECIOS

4.1. El precio sera invariable siempre que los materiales puedan ser re-
cibidos en la obra y el montaje se pueda realizar en las fechas acordadas.

Si por causa ajena al vendedor no se pudieran cumplir los plazos pacta-
dos, las cantidades pendientes de pago se incrementarian un 1% por cada
mes de retraso.

4.2. La Sociedad vendedora no comenzara la instalacion hasta que la
revision de precios obtenida por la aplicacion de la presente clausula haya
sido aceptada por el comprador,

5. GARANTIA

La Sociedad vendedora garantiza la calidad del material suministrado
durante el plazo de dosarios, contado a partir de la fecha en que se finalice el
montaje, obligandose a reparar o sustituir a opcién del ver je:dor aquellos
elementos que reconozca como defectuosos y siempre que el mantenimien-
to de la instalacién le haya sido encomendado mediante contrato.

La obligacion contenida en la garantia estd condicionada a que se ha-
yan realizado todos los pagos de acuerdo con los términos de este contrato.

Quedan excluidos de esta garantia: los elementos sujetos a desgaste
por su uso normal, los dafios que se produzcan por polvo, humedad, mal
frato o mal uso de la instalacion, y los que sobrevengan a consecuencia de
deficiencias en el suministro de corriente eléctrica o de temperaturas no
previstas en el apartado 2.1.

6. CUMPLIMIENTO Y RESOLUCION

6.1. El incumplimiento, por parte del comprador, de alguna de las clau-
sulas del presente contrato, facultard a Ja Sociedad vendédora, a tenor de
lo dispuesto en e! articulo 1.124 del Cédigo Civil, a optar por el cumplimien-
to o la resolucién del mismo con la correspondiente indemnizacion de los
dafios y perjuicios causados. Supuesto que se optara por el cumplimiento
de la obligacion y tuviera que seguirse reclamacion judicial, la cantidad pen-
diente de page devengara anualmente el interés legal del dinero mas dos
puntos, a contar desde |a fecha de vencimiento de la obligacién.

Bajo ninguna circunstancia se hara la Sociedad vendedora cargo, y el
comprador la exime de ello, de cualquier responsabilidad consecuente, in-
cluyendo la pérdida del fondo de comercio, de oportunidades comerciales,
de dafios emergentes o de ofro tipo.

6.4. Para cuantas cuestiones puedan suscitarse, tanto en la interpreta-
cion como en lz ejecucion de este Contrato, ambas partes contratantes, con
renuncia expresa de su fuero propio, se someten a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de Malaga

Si fuere necesario iniciar algin procedimiento judicial por incumplimien-
to total 0 parcial de este contrato por el comprador, debera éste hacer frente
a cuantos gastos judiciales origine la reclamacién.
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DIGO DESCRIPCION ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES eeeereeeseeeneseeseesnane " 2.124,47
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Instalacién de ascensor en Hogar del Pensionista

coio

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

. DESCRIPCION

HOS LONGIUD ANCHURA ALTURA, PARCIALES CANTIDAD _ PREGIO  IMFORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES
m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO

DE DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

2 1,40 2,10 5,88
2 0.87 2,10 3,65
9,53
m2 DESMONTADO DE VENTANA DE MADERA
DE DESMONTADO DE VENTANA CORREDERA DE MADERA. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
2 140 1,00 2,80
2,80
m2 DEMOLICION DE CITARA DE L/H CON M.ANUALES
DE DEMOLICION DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS MANUALES, IN-
CLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
P.BAJA 1 3,30 330 10,89
1 0,70 330 2,31
1 2,70 330 8,91
P. ALTA 1 3,30 2,80 9,24
1 0,70 2,80 196
1 270 2,80 7,56
40,87
m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS
DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS INCLUSO CAR-
GA MANUALY P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. ME-
DIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
P.BAJA 1 2,00 1,80 3,20
P.ALTA 1 1,70 1,30 2,21
P.CUBIERTA 1 5,85 215 12,58
17.99
m2 DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM. C.MANUAL
DE DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm. DE ESPESOR,CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERQ. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
1 2,00 1,60 3,20
3,20
m2 DEMOLICION AZOTEA TRANSITABLE SOBRE H.ALIGERADO, C.MANUAL
DE DEMOLICION, CON MEDIOS MANUALES, DE AZOTEA TRANSITABLE CONSTRUI-
DA SOBRE HORMIGON ALIGERADC,INCLUSO DEMOLICION DE ENCUENTROS CON
FALDON, JUNTAS DE DILATACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCION HO-
RIZONTAL.
1 5,85 215 12,58
125 -
m2 DEMOLICION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES
DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES
CON VIGUETAS DE HORMIGON, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESION DE HORMI-
GON, INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1.00 m2
2 1,70 1,30 4,42
442

TOTAL CAP{THI O 01 NFMAI ICIONFS



DIGO DESCRIPCION ) ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS.....oovvvvsesssseemneerssssssasans 168,60
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" MEDICIONES Y PRESUPUESTO

instalacion de ascensor en Hogar del Pensionista

CODIGO

02.01

02.02

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXC.POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF.MAX.1.50 M

DE EXCAVAGION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

1 2,00 1,80 0,60 1,92

DESCRIPGION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARGIALES _CANTIDAD

m3 TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 1KM.CARGA M.MECANICOS

DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DIS-
TANCIA MAXIMA DE 1.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO
EN PERFIL ESPONJADO.

P.2.01 XE 1 1.92 1,30 2,50

1,92

TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..

2,50
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